[bookmark: _Toc137655425][bookmark: _Hlk139296948]项目采购需求★
1.总体工作要求：
1.1代运维方应负责甘肃省地震局中心配电室、果园配电室、窑洞配电室三处高、低压供电设备的运行维护工作，配合甘肃省地震局对防灾减灾大厦供电设备及供电设施进行维护，负责停电、送电操作；
1.2做好设备运行状况检测工作，代维方每月安排专业人员开展红外测温、开关柜局放测试等带电检测工作，及时发现缺陷隐患，提报甲方进行统筹安排；根据运行参数，提出合理优化用电建议，降低客户用电费用及提高电能质量；
1.3各配电室实行每日巡视、登记，遇特殊情况需保电时，根据实际情况安排有人值守，巡视、值守人员需具备相关电气工作资质，并持高压电工操作证方可上岗；
[bookmark: _Hlk155277546]1.4 甘肃省地震局中心配电室人员不少于2名，需全年365天、24小时有人值守，且上岗人员须具备高压电工证及配电室值班经验。如有突发情况必须及时处置，如有需要代运维方需立即派遣专业人员半小时内到达现场支持维修工作。
1.5 严禁在工作时间喝酒、打牌、下棋和干其它与本岗位无关的事。
1.6 中心配电室断电后15分钟内必须恢复供电。
2.巡视工作要求
[bookmark: _Toc6295]2.1开关柜巡视
2.1.1开关柜运行编号标识正确、清晰，编号应采用双重编号。
[bookmark: _Toc10085]2.1.2开关柜上断路器或手车位置指示灯、断路器储能指示灯、带电显示装置指示灯指示正常。
[bookmark: _Toc5900]2.1.3开关柜内断路器操作方式选择开关处于运行、热备用状态时置于“远方”位置，其余状态时置于“就地”位置。
[bookmark: _Toc5968]2.1.4机械分、合闸位置指示与实际运行方式相符。
[bookmark: _Toc32392][bookmark: _Toc20424]2.1.5开关柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声；开关柜压力释放装置无异常，释放出口无障碍物。
[bookmark: _Toc19074]2.1.6柜体无变形、下沉现象，柜门关闭良好，各封闭板螺栓应齐全，无松动、锈蚀。
[bookmark: _Toc17747]2.1.7开关柜闭锁盒、五防锁具闭锁良好，锁具标号正确、清晰。
[bookmark: _Toc1004][bookmark: _Toc2515]2.1.8开关柜内断路器储能指示正常，照明正常，非巡视时间照明灯应关闭。
2.2变压器巡视
[bookmark: _Toc429228992][bookmark: _Toc428883694][bookmark: _Toc424164260]2.2.1运行监控信号、灯光指示、运行数据等均应正常。
[bookmark: _Toc428883695][bookmark: _Toc429228993]2.2.2各部位无渗油、漏油。
[bookmark: _Toc429228994][bookmark: _Toc428883696]2.2.3套管无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。
[bookmark: _Toc429228995][bookmark: _Toc428883697][bookmark: _Toc428883698][bookmark: _Toc429228996]2.2.4本体声响均匀、正常。引线接头、电缆应无过热。
[bookmark: _Toc429228997][bookmark: _Toc428883699][bookmark: _Toc428846699][bookmark: _Toc428778373][bookmark: _Toc428777846][bookmark: _Toc428778126]2.2.5站用变低压侧绝缘包封情况良好。
[bookmark: _Toc429228998][bookmark: _Toc428883700]2.2.6站用变各部位的接地可靠，接地引下线无松动、锈蚀、断股。
[bookmark: _Toc428883701][bookmark: _Toc429228999]2.2.7电缆穿管端部封堵严密。
[bookmark: _Toc428883702][bookmark: _Toc429229000]2.2.8有载分接开关的分接位置及电源指示应正常，分接档位指示与监控系统一致。
[bookmark: _Toc429229002][bookmark: _Toc428883704]2.2.9本体运行温度正常，温度计指示清晰，表盘密封良好、防雨措施完好。
[bookmark: _Toc429229003][bookmark: _Toc428883705][bookmark: _Toc429229004][bookmark: _Toc428883706]2.2.10压力释放阀及防爆膜应完好无损，无漏油现象。气体继电器内应无气体。
[bookmark: _Toc428883707][bookmark: _Toc429229005]2.2.11储油柜油位计外观正常，油位应与制造厂提供的油温、油位曲线相对应。
2.2.12吸湿器呼吸畅通，吸湿剂不应自上而下变色，上部不应被油浸润，无碎裂、 粉化现象，吸湿剂潮解变色部分不超过总量的2/3，油杯油位正常。
[bookmark: _Toc429229007][bookmark: _Toc428883709]2.2.13干式站用变环氧树脂表面及端部应光滑、平整，无裂纹、毛刺或损伤变形，无烧焦现象，表面涂层无严重变色、脱落或爬电痕迹。
[bookmark: _Toc429229008][bookmark: _Toc428883710]2.2.14干式站用变温度控制器显示正常，器身感温线固定良好，无脱落现象，散热风扇可正常启动，运转时无异常响声。
[bookmark: _Toc429229009][bookmark: _Toc428883711]2.2.15原存在的设备缺陷是否有发展。
2.3直流屏蓄电池
2.3.1蓄电池组外观清洁，无短路、接地。
2.3.2蓄电池组总熔断器运行正常。
2.3.4蓄电池壳体无渗漏、变形，连接条无腐蚀、松动，构架、护管接地良好。
2.3.5蓄电池电压在合格范围内。
2.3.6蓄电池编号完整，巡检采集单元运行正常。
2.3.7蓄电池室温度、湿度、通风正常，照明及消防设备完好，无易燃、易爆物品。
[bookmark: _Toc441209704][bookmark: _Toc428707184]2.3.8充电装置的监控装置运行正常，无其他异常及告警信号。
2.3.9充电装置交流输入电压、直流输出电压、电流正常。
2.3.10充电模块运行正常，无报警信号，风扇正常运转，无明显噪音或异常发热。
2.3.11充电装置直流控制母线、动力（合闸）母线电压、蓄电池组浮充电压值在规定范围内，浮充电流值符合规定。
2.3.12充电装置各元件标志正确，断路器、操作把手位置正确。
[bookmark: _Toc428707185][bookmark: _Toc441209705]2.3.13馈电屏绝缘监测装置运行正常，直流系统的绝缘状况良好。各支路直流断路器位置正确、指示正常，监视信号完好。各元件标志正确，直流断路器、操作把手位置正确。
[bookmark: _Toc441209706][bookmark: _Toc428707186]2.3.14事故照明屏交流、直流电压正常，表计指示正确。交、直流断路器及接触器位置正确。屏柜（前、后）门接地可靠，柜体上各元件标志正确可靠。
2.4辅助设施
2.4.1检查配电室内正常照明和应急灯及通风机是否工作正常。
2.4.2检查配电室屋顶墙面是否渗漏水，电缆沟道是否有积水，门窗是否完好，防汛设施是否完好齐全。
2.4.3检查防鼠挡板是否完整，鼠药是否齐全，驱鼠器是否完好。
2.4.4检查配电室外通道是否畅顺，是否被堵塞现象。
2.4.5甲方配电室值班记录是否按时记录。

3.试验工作要求
结合停电机会，按照《电力设备预防性试验规程》（DL∕T596-2021）开展配电室相关设备的试验检测和清扫维护工作，试验中不得漏检或不检，并出具试验报告。
4 安全责任
4.1 因代运维方人员操作不当或处置不及时等原因造成的设备故障损失，由代运维方全部承担；代运维方负责派驻人员的人身安全、薪资发放等职责，出现伤亡事故、工资纠纷等问题，由代运维方承担全部责任。
4.2如遇办公区用电故障或停电，代运维方应配合甘肃省地震局做好维修保障工作，并查找原因、快速排除故障尽快送电。
4.3严格遵守甘肃省地震局各项安全规章制度、劳动纪律,不违章作业,劝阻并制止他人违章作业。
4.4代运维方对派驻人员定期进行学习培训，加强专业知识学习，熟练掌握本岗位电气设备性能,确保安全运行。
4.5值班期间认真观察电气运行情况,并做好记录,不准超负荷运行，交接班时必须交接安全情况。
4.6如发生事故,代运维方要果断处理,及时报告并迅速增派人员,并及时向甘肃省地震局报告，保护好现场,做好记录。
[bookmark: _Hlk155277678][bookmark: OLE_LINK1]4.7代运维方在巡视检修过程中发现的缺陷隐患，需以书面形式送达甘肃省地震局，由于甘肃省地震局未及时安排消除缺陷隐患导致故障发生、设备损坏的，代运维方不承担经济赔偿责任。
4.8代运维方按规定着装,妥善保管,正确使用各种防护用品和消防器材。
4.9代运维方有权拒绝违章作业指令,对他人违章行为应加以劝阻和制止。
4.10代运维方工作期间服从甘肃省地震局的相关要求，未尽事宜协商解决。
