采购需求及技术要求
[bookmark: _Toc164076675][bookmark: _Toc86675160]（一）项目内容
大地电磁探测系统1套，包括接收主机、传感器及软件系统。预算价格90万。
（1）接收主机（1个） 核心产品
满足开展大地电磁（MT）及音频大地电磁（AMT）探测工作，可拓展CSAMT、SIP、TEM、IP、LOTEM、微动等地震方法。
须包括适合工作数量的内置电池，存储卡，充电器，外部电源连接线，GPS天线及连接线，PC与主机通讯线，插头，可重复使用的运输箱等工作配件。
（2）传感器
包括MT磁传感器（3根），AMT磁传感器（2根），固体不极化电极（8个），以及专用连接线、可重复使用的运输箱等工作配件。
（3）软件系统（1套）
应支持时间序列处理、数据预处理软件以及数据反演。
支持导入多种地球物理仪器的时间序列文件、传感器的校准文件、实现时间序列参数的编辑、修改及管理；支持完整时间序列查看，结果edi、avg输出与查看；支持对数据进行静校正，输出surfer网格化数据，一维反演，带地形的二维反演，能对阻抗及相位曲线的频点进行挑选，支持二维正演等。 
[bookmark: _Toc86675162][bookmark: _Toc164076676]（二）建设地点
甘肃省兰州市城关区东岗西路450号甘肃省地震局院内。
[bookmark: _Toc164076677]二、供货时限
2024年9月30日前。
[bookmark: _Toc164076678]三、技术要求
1. 技术指标（其中接收主机关键指标需提供省市及以上计量检定机构出具的测试报告，其他关键指标需提供相应证明材料：功能截图或检测报告等）
	序号
	技术指标
	参数要求
	指标类型

	接收主机  核心产品

	1
	道数
	磁道+电道≥6道，电道与磁道可通用
	★

	2
	时基精度
	优于±100ns
	★

	3
	频率范围
	10kHz~DC
	★

	4
	功耗
	≤4W（6通道）
	★

	5
	采样率
	≥24kHz，支持连续时间序列同时采集
	★

	6
	模数转换
	24位
	#

	7
	数据存储
	≥32GB
	#

	8
	动态范围
	＞120dB
	#

	9
	输入阻抗
	＞1MΩ
	#

	10
	工作温度
	-25℃至+70℃
	

	11
	电池
	连续工作＞48小时
	

	
	
	
	

	传感器

	1
	 MT 探头
	0.0001Hz~400Hz
	★

	2
	AMT 探头
	0.1Hz~10kHz
	★

	3
	固体不极化电极
	极差＜0.5mV，漂移＜1 mV /24小时
	★

	软件系统

	1
	数据处理软件
	支持导入多种地球物理仪器的时间序列文件、传感器的校准文件、实现时间序列参数的编辑、修改及管理；支持完整时间序列查看，结果edi、avg输出与查看；支持对数据进行静校正，输出surfer网格化数据，一维反演，带地形的二维反演，能对阻抗及相位曲线的频点进行挑选，支持二维正演等。
	★


2. 服务支持
（1）提供三年质保。 
（2）供货方应保证提供的电磁探测设备在实际工作中达到采购过程中承诺的工作指标，在设计工作指标参数范围内无法正常工作的，采购人有权要求更换或退货。
（3）质保期内，由于产品质量原因供造成的设备损坏，供货方需免费维修或提供相应配件；经供货方初步技术诊断3日内无法修复故障的，供货方需免费提供备用设备供现场施工，直至采购人设备修好。
（4）售后服务7×24小时电话支持。质保期内免费维修、免费更换配件。质保期内正常使用中出现的任何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。
（5）成交供应商应免费提供完整、详细以及实用的培训服务。成交供应商必须按照采购合同或技术服务合同的有关约定的培训形式提供设备安装、维护和使用等方面的培训，达到最终用户技术人员能够自行安装调试、应用和常见故障维护的培训目标。
（6）软件要求：软件终生免费升级。
（7）中标方需承诺承担货物运输、安装、集成调试过程中所有安全责任。
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货物需求一览表
招标编号：                                   供方：（章）：
	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（大写）



[bookmark: _Toc164076679][bookmark: _GoBack]注：中标人应在交货前将货物的运输方式、发货时间、运输线路（公路）等以书面（信函或传真）形式通告业主。
