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附件 2
微型高压氧舱 1 台
★1.基本要求：让患者在密闭的加压装置中吸入高压力、高浓度
氧治疗疾病，用于厌氧菌感染、CO 中毒、气栓病、减压病、缺
血缺氧性脑病、脑外伤、脑血管疾病等疾病的治疗
★2.资质认证:NMPA 认证,IOS9001 认证,IOS13485 认证
3.技术和性能参数
3.1 供氧浓度：≥90%
3.2 加压方式：空气
3.3 电压：220V 50HZ 功率:2-3.5Kw
3.4 加压/减压时长：3-10 分钟
3.5 工作压力：1.1-1.3ATM 可调
3.6 控制方式：舱内外优化集成系统控制，内外双屏电容触摸式
3.7 安全设计：三重空气过滤,超压自卸，自动智能负载系统，
保障吸入氧浓度自动平衡，八重安全设计：
3.7.1 无锁门设计
3.7.2 三个机械式安全阀
3.7.3 内部手动安全阀
3.7.4 外部手动安全阀
3.7.5 内部手动一键断电复位
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3.7.6 数控超压自动停机
3.7.7 数控气压监测
3.7.8 国标阻燃材料
3.8 舱体
3.8.1 舱体 SPCC 高强度碳钢板，厚度≥3mm
3.8.2 舱门:高分子复合高透材料 厚度≥25mm
3.8.3 尺寸:≤3600*2600*2500mm(长*宽*高)
3.8.4 沙发：电动功能沙发
3.8.5 视窗:≥数量 2 个
3.8.6 容纳人数：4 人
3.8.7 内装:内装面为舱体上贴整布配特色装饰条"
3.9 空压控制系统
3.9.1 静音无油变频螺杆空压机组
3.9.2 加压管路
3.9.3 安全阀
3.9.4 应急减压阀
3.10 空气过滤系统
3.10.1 设备进风处及气体入舱均设空滤系统
3.10.2 三重过滤系统:一级过滤较大颗粒≤5m，二级过滤≤
0.01um 舱体小颗粒，三级除氮气异味
3.11 制氧机组
3.11.1 10 升分子筛，氧浓度≥90%
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