采购项目需求
根据甘肃省地震应急技术系统现状和实际地震应急需求，建设内容包含甘肃省地震应急基础数据库建设、灾情快速调查、应急响应服务一张图、应急指挥调度、灾害情景构建、灾害损失评估等内容，详细要求如下。
技术参数及要求见下表：
	序号
	功能模块
	功能需求

	1
	区域地震基础数据库建设
	(1) 对基础地理数据集、承载体数据集、人口数据集、经济数据集、建筑物数据、历史地震灾害数据集等多个数据集进行更新、入库，并接入震害防御基础数据库。
(2) 数据需清洗、整理之后进行入库存储和管理，数据需支持动态更新维护。

	2
	应急响应服务一张图
	(1) 可自动实时从EQIM服务器中抓取地震事件，生成影响场并可视化展示，自动生成、自动打印和自动推送相关产出结果（值班信息、灾情评估简报、评估专报、专题图件）。
(2) 对人员伤亡情况、建筑损毁情况、经济损失情况等进行快速评估，并提供便捷的修改评估的界面。
(3) 具有生成专题图（A4、A3、A0等不同幅面，且图上具有关键统计信息）、自动生成评估报告、灾情调查任务自动派发和灾情调查信息实时展示等功能。
(4) 可通过自定义空间查询和计算震中距等功能获取相关地理信息，预置平时、震时等多种大屏显示模板。
(5) 系统应采用国产化软件进行开发，采用国产化GIS引擎进行可视化展示和空间分析开发。

	3
	应急指挥调度
	(1) 指挥中心大屏可视化实时展示采集到的灾害信息（包括采集位置信息、基础信息、附件信息等必要信息）。
(2) 指挥中心可通过语音、视频通话功能进行应急指挥调度、查看救援物资分布、人员分布、地震灾害分布等信息。
(3) 具备模块化信息展示能力，可以根据实际需要选择展示的信息内容。预制信息模块应至少包含历史地震模块、救援队伍统计模块、救援物资统计模块等。
(4) 采用国产化GIS引擎进行空间分析和可视化展示。

	4
	灾害情景构建
	(1) 可以实时抓取地震事件，模拟地震的基本参数。
(2) 具备模拟地震、实际地震波形、实际地震应急等多种方式模拟三维地震灾害情景的能力。
(3) 可以自动生成专题报告并支持下载和打印。
(4) 采用GIS引擎进行可视化展示和分析。

	5
	灾情快速调查
	(1) 移动端平台，应具有登录模块、灾害列表、灾害信息采集、灾害信息采集列表和音视频通话等功能。
(2) 专业用户通过账号登录，可以查看灾情信息采集情况。普通用户无需登录，可以进行信息采集，上传语音、视频、图片和定位信息。
(3) 调查过程中指挥中心可以音视频通话功能进行调查沟通，以便实时进行现场情况查看和汇报。
(4) 详尽的采集和展示快速调查信息。

	6
	灾害损失评估
	(1) 系统应根据现场灾情调查结果，自动计算每个调查点平均震害指数，且对信息进行空间展示分析。
(2) 计算不同行政区划内的直接经济损失，产出符合用户要求的评估相关表格和内容。

	7
	后台管理
	(1) 对基础地理数据、评估模型、报告、专题图、基础系统数据和用户角色等内容进行统一管理。
(2) 界面要操作简单，便于理解，设计优美，维护性强。

	8
	对接与集成现有相关系统
	与现有专题图制图系统、应急信息分析系统、视频会议系统等运行系统进行适配对接与功能集成。


架构及信创要求见下表：
	序号
	内容名称
	内容描述

	1
	系统架构
	软件系统应严格遵循微服务架构的设计理念，在开发过程中，要求采用前后端分离的开发模式，确保系统的稳定性、灵活性、可扩展性和可维护性。

	2
	界面要求
	系统必须严格遵循统一且标准化的用户界面（UI）设计规范，确保所有业务系统能够有机融入整体平台架构，而非独立分散的软件系统。UI设计应满足地震行业的特定业务需求和标准规范，以保障系统的稳定运行和用户体验的持续优化。

	3
	开源软件建设
	地图引擎应采用开源引擎，选择稳定性与安全性较高的GeoServer作为地图服务器；二维电子地图选用Leaflet作为开发框架，三维电子地图选择功能强大的Cesuim三维引擎，确保系统安全、可靠、稳定和高效运行。

	4
	国产化要求
	要求供应商具备与国产主流服务器和数据库软件适配的丰富经验，所选数据库应能无缝适配国产化硬件设备，在确保自主安全可控的前提下，使系统能高效稳定运行。


软件所有权归甲方所有。
其他要求：
（一）服务与培训
	序号
	内容
	服务要求标准

	1
	售后
服务
	1. 质保期≥3年，自项目验收合格之日起开始计算。
2. 服务质保期内乙方应对本次项目运行中出现的软件问题免费解决，并免费提供源程序。
3. 售后服务和培训提供承诺函。

	2
	培训
标准
	1. 项目验收前，中标供应商提供不少于2次技术培训，培训每次不低于2课时，保证使用人员能熟练使用该业务系统。培训地点为用户指定地点，所有费用均包含在总报价中。
2. 培训过程中，用户需免费提供必要的电子和纸质用户手册。


（二）系统试运行
试运行是考核系统可靠性的重要环节，试运行时间不少于6个月，当主要指标（技术功能、性能、可靠性、稳定性）在试运行验收满足要求后，最终验收才能进行。
（1）故障处置。系统试运行期间，如果系统发生严重故障，须快速监测故障原因并排除，技术人员到场在48小时内完成修复，直至满足技术要求。
（2）定期巡检。试运行期间，中标供应商派技术支持和维护人员定期对系统进行巡检，检查数据库状态，查看表空间情况、系统异常登录情况；检查应用系统运行状态，检查系统日志，进行安全测试；检查服务器运行情况，查看运行日志；检查系统间接口和数据流、状态流、控制流运行状态，数据交换是否正常，故障处理流程是否顺畅，排除潜在问题或故障隐患。
（三）系统性能指标
8.0级及以下地震，应急响应服务一张图中应急产品须在接收到地震正式速报后2分钟内产出快速评估简报，5分钟内产出不少于10幅A3幅面专题图件，10分钟内产出快速评估专报，并实现秒级自动推送产品。
（四）系统验收
	序号
	内容
	实施标准

	1
	项目验收
	供应商在项目验收时必须提供相关成果（电子版光盘1套）和归档要求的各类报告及软件定制开发的代码等资料。

	2
	
	业务系统验收前需通过第三方软件测试，并试运行6个月。



