采购需求及技术要求
采购需求及技术要求：
	序号
	内容
	技术参数
	数量

	1
	兰州中心站变频超低温空气源热泵机组
	★1、电源 380V 3N～/50Hz
★2、名义制热量（环境-12℃)≥52.5kW
★3、名义输入功率 ≤22.5kW
★4、名义制热 COPh≥2.30kW/kW
★5、低温制热量（环境温度-20℃）≥42kW
★6、低温输入功率 ≤22.5kW
★7、低温制热 COPh≥1.85kW/kW
8、IPLV(H)/IPLV(C) 2.80kW/kW/3.40kW/kW 
9、最大运行功率  ≤39.50kW
10、最大运行电流  ≤59.5A
11、额定水流量 12.5m³/h
12、防水等级  IP×4
13、水侧阻力  35kPa
★14、噪声≤68dB（A)
★15、适用环境温度范围   -35～43℃ 
16、执行标准  GB/T25127.1-2020
17、供暖出水温度 45℃-55℃可以设置，最高出水温度60℃。
 ★18、具有远程监控系统，并且支持手机APP监控。
	3

	2
	甘南中心站变频超低温空气源热泵机组
	★1、电源 380V 3N～/50Hz
★2、名义制热量（环境-12℃)≥52.5kW
★3、名义输入功率 ≤22.5kW
★4、名义制热 COPh≥2.30kW/kW
★5、低温制热量（环境温度-20℃）≥42kW
★6、低温输入功率 ≤22.5kW
★7、低温制热 COPh≥1.85kW/kW
8、IPLV(H)/IPLV(C) 2.80kW/kW/3.40kW/kW 
9、最大运行功率  ≤39.50kW
10、最大运行电流  ≤59.5A
11、额定水流量 12.5m³/h
12、防水等级  IP×4
13、水侧阻力  35kPa
★14、噪声≤68dB（A)
★15、适用环境温度范围   -35～43℃ 
16、执行标准GB/T25127.1-2020
17、供暖出水温度 45℃-55℃可以设置，最高出水温度60℃。
 ★18、具有远程监控系统，并且支持手机APP监控。
	2


中标单位需提供设备的安装、测试、调校、设备的试运行、使用及售后服务，并在设备正常验收后，对甲方单位人员进行维修及使用操作培训，提供对应的售后方案。
[bookmark: _Hlk118890414]合同履行期限：2024年10月15日前。
质保期：三年。

