采购需求及技术要求
[bookmark: _Toc164076675][bookmark: _Toc86675160]一、项目内容
本项目主要包括：分布式光纤声波地震监测设备含软件系统1套、分布式光纤温度监测设备含软件2套以及分布式光纤应力监测设备含软件2套。项目设备适用于地震监测、活断层调查、人类活动监测以及光纤沿线任一点上的应变、温度和损伤等信息，实现对监测对象的全方位立体监测；对活动块体边界带(或断裂带)的光纤应变/温度监测具有重要意义。同时能够高保真记录外界声波信号的振幅、频率、相位、温度及应变等信息，能够稳定长期观测，实现对地震波、声波信号的定量化幅值及相位的分布式传感探测。
[bookmark: _Toc86675162][bookmark: _Toc164076676]二、建设地点
甘肃省临夏州永靖县岘塬镇刘家村和甘肃省兰州市城关区刘家坪兰州地震监测中心站。
[bookmark: _Toc164076677]三、供货时限
合同签订后30天内一次性交货。
[bookmark: _Toc164076678]四、技术要求
1. 技术指标 
[bookmark: _GoBack]技术指标分为三种类型，加注“★”号条款为关键指标，加注“#”号条款为重要指标，其他均为一般指标。第三方检测报告是指由CNAS或CMA或国家权威机构认证的第三方检测机构出具的检测报告。
	序号
	名称
	数量
	指标类型
	技术规格
	技术要求
	证明材料

	1
	▲分布式光纤声波地震监测设备
	1套
	★
	测量距离与定位精度
	≥40km；40km监测距离下，定位精度优于±2.5m
	第三方检测报告

	
	
	
	★
	监测频率
	0.01Hz-50kHz
	第三方检测报告

	
	
	
	★
	采样频率
	≤100kHz
	第三方检测报告

	
	
	
	★
	采样分辨率
	≤0.1m
	第三方检测报告

	
	
	
	★
	空间分辨率
	1-10m可调
	第三方检测报告

	
	
	
	#
	数据存储能力
	≥50T（含内置或阵列磁盘或NAS等）
	产品手册

	
	
	
	★
	动态范围
	≥ 90dB
	第三方检测报告

	
	
	
	★
	标距长度
	1m-10m可调
	第三方检测报告

	
	
	
	★
	输出道间距
	1m-20m可调
	第三方检测报告

	
	
	
	★
	本底噪声水平
	1-10 Hz频率范围内噪声水平≤20皮应变级；近端噪声水平：＜1pε/sqrt(Hz)@5Hz;
远端噪声水平：≤20pε/sqrt(Hz)@5Hz
	第三方检测报告

	
	
	
	#
	激光级别
	激光级别1级
	产品手册

	
	
	
	#
	适用光缆
	微结构光纤、单模光纤、多模光纤
	产品手册

	
	
	
	#
	实时授时功能
	仅北斗实时授时功能
	产品手册

	
	
	
	#
	授时精度
	≤1μs
	产品手册

	
	
	
	#
	光纤接口
	E2000/APC 或 FC/APC
	产品手册

	
	
	
	#
	传输接口
	万兆接口≥2个，USB3.2接口≥2个
	产品手册

	
	
	
	#
	传输通道
	单/双通道可选
	产品手册

	
	
	
	#
	软件显示功能
	具有波形、距离-时间域瀑布图、RMS等实时显示功能
	产品手册

	
	
	
	#
	数据的高速存储 
	120 MB/s
	产品手册

	
	
	
	#
	工作模式
	支持触发模式和连续模式
	产品手册

	
	
	
	#
	储存温度
	-40℃~+75℃
	产品手册

	2
	▲分布式光纤温度监测设备
	2套
	★
	最大探测距离
	单通道探测距离不低于10km
	第三方检验报告

	
	
	
	★
	测量时间及精度
	10km探测距离下，±1℃@30s左右
	第三方检验报告

	
	
	
	★
	温度分辨率
	≤0.02℃
	第三方检验报告

	
	
	
	★
	温度测试范围
	-50℃~150℃
	第三方检验报告

	
	
	
	★
	温漂
	≤1℃@100℃
	第三方检验报告

	
	
	
	#
	通道数
	1/2/4/6/8/16通道可定制
	产品手册

	
	
	
	#
	光纤类型
	单模光纤、多模光纤
	产品手册

	
	
	
	★
	传感分辨率
	≤1℃@10km
	第三方检验报告

	3
	▲分布式光纤应力监测设备
	2套
	★
	最大探测距离
	50km
	第三方检验报告

	
	
	
	
	通道数
	1/2/4/6/8/16可定制
	产品手册

	
	
	
	★
	距离分辨率
	≤1m
	第三方检验报告

	
	
	
	★
	光纤类型
	单模光纤
	第三方检验报告

	
	
	
	★
	工作波长
	1550nm
	第三方检验报告

	
	
	
	★
	距离定位精度
	≤1m
	第三方检验报告

	
	
	
	#
	测量时间
	＜40min
	产品手册

	
	
	
	★
	应变测量精度
	不低于±20με
	第三方检验报告

	
	
	
	★
	应变测量范围
	不低于-10000-10000με
	第三方检验报告

	
	
	
	★
	温度测量精度
	≤1℃/10με
	第三方检验报告

	
	
	
	#
	光纤接口类型
	FC/APC
	产品手册


2. 服务支持
（1）提供分布式光纤传感系统配套软件及终身免费升级服务，设备探测理论和实际操作培训，使操作人员能够掌握设备布设、施工和运维工作，通过培训后能够熟练掌握探测及数据处理技能。 
（2）免费提供设备安装及技术服务，保证观测系统稳定正常运行。 
（3）售后服务响应：设备质量保证期自完成调试并经用户验收签字之日起算为12个月；提供终身服务；对提出的服务要求，一个工作日给予答复，且可满足正常24小时、特殊地区48小时服务人员到达现场服务；7*24 小时售后应答。 
（4）供货方应保证提供的设备在实际工作中达到采购过程中承诺的工作指标，在设计工作指标参数范围内无法正常工作的，采购人有权要求更换或退货。 
（5）质保期内，由于产品质量原因造成的设备损坏，供货方需免费维修或提供相应配件。
（6）质保期外，设备出现硬件故障，供货方终身提供原厂维修配件。 
（7）供货方终身提供设备系统维修技术支持，必要时，需到探测现场进行技术指导。
（8）供货方终身提供配套软件升级服务。
