


第二部分 技术要求
一、项目内容
甘肃省地震局动力测试采集分析系统采购项目总共采购设备2套。预算价格70.5万。包括1台便携式低频动态信号测试分析系统和1台集中式动态信号测试分析系统。所有设备需要安装集成服务，安装集成包括设备的现场安装，配置参数开展联调联试。安装期间所需的管、线等必要材料由中标方购买，招标方不单独支付。便携式低频动态信号测试分析系统专用于评估岩土体、建筑、土遗址文物结构的动力性能现场原位试验，可进行多台联用数据采集，快速实现动态应力应变或振动信号并行同步测试和分析。集中式动态信号测试分析系统可用于评估土遗址文物、岩土体、建筑结构的现场试验和室内试验等，支持加动、静态应变量测量和分析，与各种桥式传感器配合，可对力、压力、位移、速度、加速度等物理量进行精确测试。
[bookmark: _Toc11147][bookmark: _Toc18054][bookmark: _Toc24817][bookmark: _Toc26026]二、完成时限
完成时间：合同签订后60个日历天（合同签订后50个日历天完成设备出厂现场验收）
[bookmark: _Toc6845][bookmark: _Toc6873][bookmark: _Toc9211][bookmark: _Toc86675162][bookmark: _Toc349]三、设备安装地点
甘肃省兰州市城关区东岗西路450号甘肃省地震局。
四、技术要求
此次招标采购第三包设备详细技术参数要求见下表。
技术指标分为三种类型，其中“◆”为关键指标、“■”为重要指标，其他为一般指标。
	序号
	设备名称
	产品技术参数及要求（指标类型）
	单位
	数量

	1
	便携式低频动态信号测试分析系统（▲）
	通道数：至少64通道；可组合，组合台数不大于2台，信号接插件类型：采用DB-26接插件，方便携带、安装；（◆）
输入方式：需支持GND、SIN-DC、DIF-DC、AC、IEPE等多种输入方式：（◆）
模数转换器：不低于24位AD；（◆）
连续采样速率：需满足1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz、20kHz、50kHz、100kHz、128kHz多档可切换采集；（◆）
应变量程：至少满足±50000με、±20000με、±10000με、±5000με、±2000με、 ±1000με等量程；（◆）
示值误差 ：不大于0.5%±3με ；（◆）
非线性误差：不大于0.1%F·S；（◆）
自带锂电池供电，持续时间不小于4小时。（■）
共模抑制 ：不小于100dB；（◆）
重量：不大于2.7kg；（■）
设备使用环境满足GB/T 6587-2012 II组条件要求，提供环境检测报告；（◆）
设备需提供CNAS认证的第三方校准报告；（◆）
控制分析软件，不允许带加密狗，可任意电脑安装；（◆）
软件需具备虚拟通道计算、统计分析、频谱分分析、微积分、数字滤波、应变花分析。（◆）
设备产品网址和截图，同型号产品在境内有不少于3个成功使用案例。（◆）
	套
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	2
	集中式信号测试分析系统
	通道数：单台设备不少于128通道；（◆）
连续采样速率:所有通道同步采样，最低采样率小于1Hz,满足1、2、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5kHz多档采样频率可选；（◆）
模块化设计，不同板卡灵活配置，以太网通讯实现无限通道扩展；（◆）
单台计算机通过交换机，可以实现无限通道的动态应力、应变和振动信号并行同步测试和分析；（◆）
适用于机柜安装，组成集中式的测试系统；（■）
应变测量具备桥路自检、导线电阻测量和修正功能；（◆）
支持全桥、半桥、1/4桥(三线制自补偿)等桥路方式的应力应变测试，软件程控设置；（◆）
采用 NTP 同步或同步时钟线同步，实现机箱与交换机同时通讯、同步；（◆）
频响范围需要满足 DC~1kHz(+0.5dB~-3dB)，250Hz平坦(0.1dB)；（◆）
交付设备需提供CNAS认证的第三方校准报告；（◆）
测试系统自带的控制分析软件，不带加密狗，可任意电脑安装。（■）
设备产品网址和截图，同型号产品在境内有不少于3个成功使用案例。（◆）
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五、其他要求
（一）安装调试要求：
[bookmark: _GoBack]采购设备按中标合同规定的时间到货后，中标方应及时派遣专业技术人员到项目现场配合采购方进行开箱、清点，提供完整的安装调试方案，并在采购方指定地点现场进行仪器的安装、调试，同时对采购方免费培训安装调试的有关事项。设备安装、调试完毕后，由采购方进行最终验收，验收应包括现场测试环节和会议验收环节，验收合格后设备开始计算质保期。
（二）质保要求：中标方对所有中标设备自安装、调试及验收完成之日起，必须提供硬件部分至少3年免费质保服务，并提供终身维修服务；软件部分及相关技术模块提供终身免费升级服务。质保期内，中标方免费维修故障设备，并承担返厂维修的往返运保费及其他所有费用。在质保期内如发现设备性能指标与中标合同中规定存在较大偏离，可将设备送至专业检测单位与中标合同中的技术指标比对，如检测不符，检测费及相关费用由中标方承担且需在两个月内对设备进行更换并承担运输安装费用，该更换设备须提供采购方认可的地震监测专业设备检测机构出具的检测报告，并顺延质保期。
（三）培训要求：中标方需提供完整、详细及实用的培训服务，包括仪器的基本原理、操作、软件和硬件安装使用与维护等方面的内容，达到用户技术人员能够自行安装调试、独立操作仪器、常见故障维护的培训目标；中标方应提供完整设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。保证在订货合同执行完毕后继续提供有关设备技术升级和换型的所有资料。
（四）售后服务要求：质保期内，遇设备故障、部件损坏或整机不能正常工作，中标人须在12小时内进行回应，并在5个工作日内用备机替换，返厂维修的往返运保费及其他所有费用均由中标方承担。如需现场维修解决的，则中标方应在3个工作日内派出工程师或协调制作厂家的技术人员到现场进行维修，如无法通过维修解决故障，则须更换同型号设备，更换设备须提供采购方认可的地震监测专业设备检测机构出具的检测报告。质保期内，中标方应承诺对设备核心部件的功能及技术指标提供免费标定服务，标定时间以采购人实际需求为准，以保障设备测量数据的可靠性。



