1.电子皮肤镜  1台
1.基本要求：用于对人体皮肤、毛发的病变组织进行（脂溢性角化病、色素痣症状）拍照和观察
2.技术和性能参数
2.1手持偏振光探头参数
2.1.1放大倍率：20×～50×,200×；
[bookmark: _GoBack]2.1.2成像分辨率最大值：≥2592×1944；
2.1.3像素：≥500万；
2.1.4照明：内置LED冷光源；
2.1.5帧速：最大30fps；
2.1.6偏振光角度可调；
2.1.7探头成像范围：20×～60×、200×～250×；
2.1.8配备一次性隔离垫，杜绝交叉感染。
2.2体表摄像机参数
2.2.1水平分辨率：≥480TVL；
2.2.2聚焦距离：在300mm～500mm范围内；
2.2.3光学变焦：22倍，数字变焦：18倍；
2.2.4聚焦方式：快速自动聚焦；
2.2.5摄像镜头的焦距可由摄像头上的按键控制调节；
2.2.6光源类型：白光和荧光两种LED冷光源，光源亮度可调；
2.2.7白光光源照射强度≥1000Lux；
2.2.8环形光源光斑直径≥8cm；
2.2.9荧光光源输出光谱≥320nm；
2.2.10荧光辐照强度≥1.5mw/cm²；
2.2.11荧光源输出峰值波长370±15nm；
2.2.12镜头控制手柄功能：放大、缩小、焦远、焦近、红＋、红－、调光、白平衡。
2.3毛发智能分析软件
2.3.1具有实时显示、采集、预览、毛发分析、报告打印等功能；
2.3.2具有采集倍率、位置标注的显示功能；
2.3.3支持双摄像系统同时使用，同屏双视频动态显示和独立采集；
2.3.4根据放大倍率，自动计算视野面积；
2.3.5具有毛发分类自动识别和手动纠错功能；
2.3.6具有终毛、中毛、毳毛分别用不同颜色标识和显示功能；
2.3.7自动计算毛发总量、密度，终毛、中毛、毳毛数量和百分比；
2.3.8自动计算视野内的毛发平均直径；
2.3.9具有单根毛发长度和直径测量功能，测量数据自动植入报告单；
2.3.10毛发分析数据以饼图、柱状图方式展现，并自动植入报告单；
2.3.11具有毛囊计数和分析功能；
2.3.12具有不同时期检查数据的趋势分析功能，并可以报告单的格式进行打印；
2.3.13标准病例库：内置多种标准毛发数据库，可与当前检查图像进行同屏对比，辅助诊断。
2.4皮肤分析软件
2.4.1具有实时显示、采集、预览、删除、恢复、同屏显示、图像对比皮肤分析、报告打印等功能；
2.4.2高清显示：具有图像高清实时动态显示、高清冻结观察功能；
2.4.3图像处理：具有图像亮度对比度调节、标注、测量、增强滤波等图像处理功能；
2.4.4录像功能：支持多种不同采样频率的动态图像连续录像和回放功能；
2.4.5专业分析模块：“三分法”、“七分法”、“模式法”、“ABCD法”、“Menzies”分析法等多种分析模块，全面支持对黑素瘤、色素痣、血管、鳞屑类皮损等病变的分析；
2.4.6风险提示：分析结果具有绿、黄、红三种颜色风险提示功能；
2.4.7标准病例库：内置多种皮肤镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查病例图像进行同屏对比；
2.5报告单及病例管理
2.5.1自定义模板：图谱、病例库可自定义添加，典型病例可制作为标准模板；
2.5.2报告格式：具有多种毛发专用报告格式，并可根据临床需要进行编辑和修改。
2.5.3病例管理：具有病例存档、查询和关键字搜索等病例管理功能，方便快捷； 
2.5.4扩展功能：可连接医院综合管理系统，实现资源共享和远程会诊。
3.报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示。
4.配置需求：
软件：皮肤分析软件、毛发分析软件


2.体式显微镜  1台
1.基本要求：可完成组织标本的观察
2.技术和性能参数
2.1体式显微镜
2.1.1放大倍率：范围≥7～45倍
●2.1.2变倍：范围≥0.67～4.5X连续变倍，变倍比≥6：1
2.1.3工作距离：≥110mm
2.1.4三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围≥55～75mm
2.1.5 LED反射/透射照明底座
2.1.6 LED寿命：≥5500小时
●2.1.7照明方式：透射光照明，反射光照明
2.1.8目镜：10X，视场数≥20
2.1.9防霉装置：观察筒、目镜、物镜等关键光学部位都具有防霉功能
2.1.10所采用光学元件均为环保无铅玻璃，镜体铸造部分采用铝合金材质，防霉防锈。
2.2显微数码成像系统
2.2.1芯片类型：CMOS芯片
★2.2.2有效像素：≥500万
2.2.3芯片尺寸：≥1/1.8
2.2.4像元尺寸：≥2.4μm×2.4μm
★2.2.5分辨率：2448×1920≥30FPS
2.2.6扫描方式：逐行扫描/连续输出
2.2.7快门类型：电子卷帘快门
2.2.8曝光时间：≤100μs～30s
2.2.9 A/D转换：≥12bit
2.2.10图像缓存：≥64Mb
2.2.11曝光功能：手动曝光/自动曝光/区域曝光
2.2.12白平衡：自动白平衡/一键白平衡/区域白平衡
2.2.13操作系统：Windows 7/8/10/ 32bit/64bit；Linux
2.2.14数据接口：USB3.0 B型接口，5Gb/s
2.2.15电源供电：USB 5V供电


3.超声及电疗治疗仪  1台
1.基本要求
1.1超声频率：任一探头均可双频输出，1MHz和3MHz；
1.2电疗模块：具有干扰电、直流、低频、调制中频、TENS、高电压和微电流等多种电流输出波形和参数变量可供医师进行选定，完全满足临床治疗的需要；
1.3电流类型：预调制电流、干扰电、俄式刺激、微电流、高压电、间动电、直流电、感应电、经皮神经电刺激（TENS）≥22种电流类型。
2.用途
2.1超声波疗法适应症：
缓解疼痛、肌肉痉挛、关节挛缩、滑囊炎、上髁炎、韧带扭伤、肌腱炎、瘢痕组织愈合、肌肉拉伤。
2.2电疗法适应症：
疼痛控制：痛点、扳机点、感觉过敏区
自主神经功能障碍：肩手综合征、雷诺氏病、血栓闭塞性脉管炎、营养障碍、神经系统疾病、肌肉疼痛。
肌肉刺激：促进本体感觉恢复、肌肉萎缩、尿失禁、恢复肌肉控制、肌肉强化。
2.3超声与电疗联合治疗适应症：
扳机点定位及治疗、加深本体感觉的输入、早期周围神经系统炎症。
3.技术和性能参数
3.1输出通道
3.1.1电疗模块：≥2通道；
3.1.2超声模块：≥2通道；
3.1.3负压模块：≥2通道。
3.2电疗模块：具有干扰电、直流、低频、调制中频、TENS、高电压和微电流等多种电流；
3.3负压模块：两组负压输出通道；
3.4电流类型：预调制电流、干扰电、俄式刺激等≥22种电流类型。
3.5显示：彩色TFT液晶触摸液晶屏。
3.6处方信息：内置可循证的临床处方，且治疗处方中附有人体解剖图、彩图和文字信息治疗指南。
3.7治疗模式：临床治疗模式：电疗+超声联合治疗模式。
3.8主机：尺寸规格：≤30×35×25cm；重量：≤5Kg。


4.超声波治疗仪  3台
1.基本要求：超声波治疗仪是将电能转换为高频机械能、作用于肌体时会产生三大效应（机械效应、温热效应、理化效应）、可变化局部病变组织微环境、促进新陈代谢、改善微循环、促进炎症消散、提高组织再生能力。
2.技术和性能参数
2.1仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz
2.2输入功率：≤100VA
2.3额定输出功率：≥5W±20%
2.4绝对最大有效声强：≤3.0W/cm²
2.5波束类型：准直型
2.6波束不均匀系数：≤8
2.7占空比：0～100%可调，步进为10%
2.8治疗时间：0分钟～30分钟
2.9输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式
2.10电源参数：电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％
2.11治疗头有效辐射面积：2.0cm²±20%
3.配置需求
3.1硬件
3.1.1柜式一体机，≥8英寸彩色液晶显示屏加一键飞梭操作
3.1.2仪器配4个治疗探头，一个手持移动式1MHz治疗探头、一个手持移动式3MHz治疗探头和两个固定式1MHz治疗探头；
3.2器械：1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰



