1.半导体激光治疗仪  2台
1.适用范围：用于缓解肌肉及关节疼痛
2.技术和性能参数
2.1激光类型：半导体激光器
●2.2工作激光波长：808nm±10nm，975nm±10nm，1064nm±20nm
★2.3最大持续输出功率：≥25W
●2.4输出方式：手持式靶点治疗光学手柄，具备4种及以上输出模式：连续模式，重复脉冲模式，单脉冲输出，单脉冲串输出
●2.5激光脉冲频率：1～10000Hz可调
2.6占空比：10%～90%
2.7手柄光纤长度：≥2m
2.8指示光源：激光二极管650nm（±10nm），功率≤5mW，亮度可调
2.9定时功能：0～99min，可调
2.10操作方式：≥10英寸1080P彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，单键飞梭调节旋钮及触摸液晶屏进行各种参数、模式和状态的选择和设置
2.11端口：内置网络连接端口，USB接口，RS232接口
2.12保护系统：具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统
2.13激光防护眼镜输出波长光密度：≥4nm 
2.14激光类别：4类激光
2.15冷却方式：风冷
3.配置需求
硬件：主机1台，主机箱1个，激光防护眼镜2个，理疗手柄1个，钥匙开关2个，安全联锁1个，支架1个


2.医用红外热像仪  2台
1.基本要求：该产品通过对人体测温成像，提供对组织损伤源性病变的辅助诊断；适用于疼痛、中医、肿瘤、四肢血液循环诊断等方面的研究。
●2.资质认证：ISO9001质量管理体系认证。
3.技术和性能参数
3.1红外探测器技术性能
3.1.1探测器类型：非致冷红外焦平面机芯 
3.1.2探测器材料：氧化钒
3.1.3探测器像素：≥320×240 
3.1.4 NETD：≤50mk
3.1.5视场角：≥22.9°×18.2°
3.1.6温度分辨率：≤0.03℃
3.1.7测温范围：0℃～50℃ 
3.1.8帧频：≥30Hz
3.1.9像元尺寸：25±5µm
3.1.10聚焦范围：≥0.5m～3m
3.1.11显示方式：黑白/伪彩色
3.1.12图像储存：40万幅以上（150kb/幅）
3.2系统主机
3.2.1平台方式：高性能一体机+医学操作集成平台
3.2.2调焦方式：手动/电动聚焦
3.2.3图像处理方式及输出方式
图像处理：具备实时动态显示、冻结图像、科学对比、数据库方式病例管理、统计查询检查资料、HIS接口支持(可订制)、可订制报表格式、支持DICOM、JPG格式输出。
3.2.4接口：具备以太网、USB等接口
3.2.5影像输出：高保真专用彩色打印机、专用6色墨盒
3.3报警及安全指标：有指示灯，故障自动报警，无不良事件
4.配置需求：对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求。
4.1软件：专用软件
4.2硬件：操作台（含探测器、主机、显示器）、立柱、打印机


3.全高清内窥镜摄像系统  1台
1.基本要求：配合胆道镜、关节镜、腹腔镜、宫腔镜、泌尿镜、耳鼻喉镜使用。
2.技术和性能参数
2.1全高清内窥镜摄像主机
2.1.1分辨率：支持最高分辨率≥1920×1080，最高视频刷新频率≥60Hz。
2.1.2触摸屏：具备液晶触摸屏，可进行系统的全部设置。
2.1.3亮度：能调节触屏亮度。
2.1.4图像色域：图像色域范围支持BT.2020、BT.709。
2.1.5场景设置：支持≥6种应用场景输出，对不同应用环境的实际情况进行精细调节和优化达到最佳成像效果，至少匹配包括关节镜、胆道镜、腹腔镜、宫腔镜、泌尿镜、耳鼻喉镜。
2.1.6增强功能：为提供更有效的画面，对图像边缘进行加强，具有多种图像增强功能：锐度、3D降噪、电子除烟、WDR、血管增强、电子染色等。
2.1.7锐度调节：根据手术需要，100级可调。
2.1.8 3D降噪：根据手术需要，100级可调。
2.1.9电子除烟：可根据需要选择开或关。
2.1.10 WDR功能：可根据需要选择开或关。
2.1.11血管增强：可根据需要选择开或关。
2.1.12电子染色：可根据需要选择开或关。
2.1.13图像：为提高图像亮度均匀性，提供更优质的画面，具有多种色彩调节功能：亮度、对比度、饱和度；R、G、B通道图像增益。
2.1.14亮度调节：根据手术需要，100级可调。
2.1.15对比度调节：根据手术需要，100级可调。
2.1.16饱和度调节：根据手术需要，100级可调。
2.1.17图像增益调节：根据手术需要R、G、B图像增益通道100级可调。
2.1.18信噪比：信噪比≥30dB。
2.1.19安全级别：电器安全级别：BF I类。
2.1.20功能：具备拍照、录像、白平衡、画面冻结、计时器功能。
2.1.21 PIP功能：具备PIP功能，可选择开启或者关闭，开启状态下可以设置PIP分辨率≥2种（1080P或720P）、设置 PIP 显示至少4种位置（左上、左下、右上、右下）。
2.1.22双镜联合功能：通过主机视频输入接口，可实现将同品牌产品或其他内镜、超声等影像产品图像导入，实现双镜联合功能。
2.1.23网络设置：可进行网络相关功能设置，支持自动获取及手动设置的方式、开关DHCP、查看本机网络信息、设置IP/子网掩码/默认网关/DNS。
2.1.24系统设置：可以进行调整系统时间、恢复至出厂设置、检测画面效果、格式化内部存储、查看软件版本的等功能。
2.1.25数据存储：可以选择存储图片和视频及分辨率设置，可以选择存储方式并实现存储转换。
2.1.26输入接口
信号输入接口：DVI-D×1输入端口，用于PIP功能实现。
2.1.27输出接口
信号输出接口：支持多种输出端口，DP1.2、 DVI-I、3G-SDI。
2.1.28数据接口：具备USB接口，≥3.0，支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用。
2.1.29升级
设备维护升级：预留端口用于设备升级，配备设备维护和服务用接口，用于设备维护和服务。
2.1.30寿命：摄像系统使用寿命≥10年
2.2摄像头
2.2.1摄像头按键≥4个
2.2.2按键功能：支持按键功能可自定义，种类至少包括白平衡、录像、拍照、冻结、放大、缩小、WDR（HDR）、亮度+、亮度-等功能的设定。
2.2.3防水防尘等级：IP67。
2.3直播转播功能
2.3.1摄像主机内置自带直播转播功能，用于视频示教直播、转播。
2.3.2网络端口：系统支持经网络端口，将实时画面以流媒体方式传输至接收设备。
2.3.3支持：可设置流媒体编码方式、流媒体传输协议、流媒体传输分辨率、流媒体传输码率；流媒体信号有线输出端口(10M/100M/1G 自适应)；系统编码方式为 H.264，流媒体传输协议为 RTSP。
2.4内置视频存储系统
2.4.1视频存储系统：摄像主机内置视频存储系统实现全高清图片的即时存储及全高清视频录制，有内置和外接两种方式
2.4.2刻录功能：有内置刻录功能,内置存储空间≥120G
2.4.3外置接口：外置接口USB3.0≥1个
2.4.4支持外接：支持外接U盘、移动硬盘存储设备即插即用
2.4.5默认存储路径：可选择设定一种默认存储路径
2.4.6存储视频分辨率：可设置存储视频分辨率(1080P或720P)和质量(高、中、低),设置照片存储分辨率(1080P或720P）
2.4.7存储图片格式：JPEG,视频格式FLV
2.4.8可设定水印：可以选择开/关，选择水印位置，存储水印内容至少包含：医院名称，患者姓名、性别、年龄、时间等。
2.4.9录像：录像过程中，有图标实时提示正在录制。
2.4.10支持文件：支持文件管理、转存选中文件至外部存储、手术时长计时功能。
2.5医用冷光源
2.5.1光源类型：光源类型为LED冷光源
2.5.2工作功率：低功耗设计，工作功率≤120W
2.5.3光源色温：区间在5700K±500K，最接近自然光
2.5.4灯泡寿命：≥3万小时，超长寿命。
2.5.5显色指数≥92%，
2.5.6亮度调节：亮度0-100级可调
2.5.7亮度操作：亮度支持旋钮式操作。
2.5.8数据显示：数据实时显示。
2.5.9通联控制接口：预留通联控制接口。
2.5.10电气安全：电气安全CF I类,可直接应用于心脏手术。
2.6监视器
2.6.1尺寸及分辨率：尺寸≥26英寸，支持高清视频输入，分辨率≥1920×1080，16：9显示。
2.6.2曲线校准：支持 GAMMA2.0/2.2/2.4/2.6/DICOM等多种曲线校准。
2.6.3降噪功能：支持3D降噪功能。
2.6.4屏幕亮度：屏幕亮度支持：450cd/m2，对比度：1400：1。
2.6.5支持色温：6500k/9300k。
2.6.6支持色域：BT.709。
2.6.7像素点距：0.300mm×0.300mm。
2.6.8可视角度：178°（H）/178°（CR≥10）。
2.6.9多画面显示：支持PIP/POP(画中画/画外画)多画面显示。
2.6.10多种输入/输出端口：DVI-D×1、VGA×1、3G-SDI×1。
2.6.11品牌：监视器与摄像系统为同一生产厂家。
2.6.12导光束：直径≥4.5mm；长度≥300cm。
2.6.13台车：满足放置1～9项（摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、监视器）设备；滑轮可锁定；金属构造，整体组合、层板可调，空间多重组合。
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