1.气动肢体循环促进装置  1台
1.基本要求：用于原发性和继发性淋巴水肿的淋巴引流治疗、促进术前术后损伤及肿胀消散，松解粘连、纤维化和瘢痕组织，缓解肌肉和筋膜张力，促进损伤及伤口愈合。
2.技术和性能参数
2.1利用局部负压原理，打开毛细淋巴管的间隙、扩张筋膜等组织。
2.2需具有三种或三种以上治疗模式，脉冲抽吸模式、持续抽吸模式和振动模式，可根据不同的治疗目的选择相应的治疗模式。
2.3负压值20～250mmHg的范围可调，脉冲时间1～5秒、30～90%比例的范围可调，振动频率20～90Hz的范围可调。
2.4内置多种标准化的治疗方案，包含左右侧上下肢及头颈部的原发性/继发性淋巴水肿治疗方案，左右侧上下肢的骨科术前/术后方案。
2.5治疗方案可显示各个治疗步骤的时间、治疗部位、负压值、吸口大小、脉冲时间等参数。
2.6具有参数自定义治疗模块，可自定义负压值、脉冲时间、振动频率等各项治疗参数。
2.7配有多种不同尺寸的治疗吸口，吸口具备硅胶圈，适应不同的治疗部位。
2.8主机集成可触控屏幕，可选中文显示。
2.9软件内置注意事项、禁忌证清单等完整的仪器操作说明。
2.10内置可充锂电池。
2.11具备超长电池续航时间，可持续使用≥8小时，待机≥18小时。
3.配置需求
3.1硬件
淋巴引流治疗仪主机1台
治疗手柄和气管1套
治疗吸口两套：35mm2个，50mm2个，60mm2个，80mm2个
治疗吸口过滤器：200个
控制软件1套
电源1套
便携包1个
3.2软件
主机软件，可选中文显示，便于操作，3种治疗模式。


2.医用电动诊疗床  3台
1.基本要求：医用电动诊疗床，床面分成两段，上床板装有气动弹簧，可调角度，可以使用多种方法安全有效地进行手法治疗。
2.技术和性能参数
2.1运行模式：间隙运行
2.2最大推力：≥6000N
2.3床面规格（长×宽）：≥200(L)cm×120(W)cm
2.4升降高度：≥40cm～90cm。
2.5背板活动角度：≥0°～80°
2.6床板安全工作载荷：≥1700N（患者1350N）
2.7防进液程度：IPX4
2.8收滑轮踏板：能通过收滑轮踏板实现床体固定和移动的转换
2.9电机：电机和气动弹簧双重保护，增加稳定性和安全性
配备紧急停止开关
2.10材料：抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适


3.手术显微镜  1台
1.基本要求：适用于显微外科手术和检查用。
2.技术和性能参数
2.1产品性能或特点
2.1.1保证主刀医生和助手所观察到的立体效果完全相同。其中主显微镜为五级变倍，副显微镜(助手镜)为三级变倍。副显微镜可锁定于相对主镜180°的位置。
2.1.2该仪器的照明选用对组织无损伤的冷光源照明， 照明充足、均匀。
2.1.3仪器需配有推入式分光系统。可随时分光，进行示教、照相、摄像及转播。
2.1.4仪器的调节功能包括变倍、调焦、水平移动；其中变倍、调焦可由脚控开关控制。
2.2主要结构：由立柱、横臂、移动部件、显微镜部件、调焦部件、脚控开关组成。
2.3显微镜部分
2.3.1大物镜焦距F≥200mm；
2.3.2工作距离≥170mm；
2.3.3主镜放大倍率，手动/电动不少于5档变倍；
2.3.4主镜视场直径，F范围≥9～58mm；
2.3.5目镜放大倍率≥12.5×；
2.3.6最小视度调节范围≥±5D；
2.3.7最小瞳距调节范围≥55mm～75mm；
2.3.8变角范围主镜/副镜：≥45°；
2.3.9副镜放大倍率≥3档变倍，最大倍数≥10×
2.4光源
2.4.1形式：导光纤维
2.4.2光源：双灯医用冷光源
2.4.3控制方式无级调光
2.4.4使用寿命：≥10000小时
2.5电气电源条件：AC220V/50Hz
2.6报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.配置需求：显微镜系统1套，支架/底座系统1套。


4.手术头灯  3台
1.基本要求
便携式头灯照明系统是由锂电池和LED头灯组成的医疗设备，适用于照亮并查看伤口或手术位置。作为一种便携式设备，不需要任何附加支撑物及光导纤维。照明时光线同轴，无阴影，移动自由方便，并具有完美的色彩转换和一致的亮度。
2.技术和性能参数
2.1总体要求：LED手术用头灯
●2.2电源类型：超级锂电池
2.3输入电压：直流电5V 2A
2.4运行功率：≤10W
2.5电池运行时间：单块电池最长手术时间≥20个小时
●2.6电池充电时间：≤4小时（全部充满）
2.7单块电池充电次数：≥300次
2.8重量：≤35g
2.9光强(流明)：四档可调
●2.10光照直径：≥80mm
2.11色温：≥6000K
★2.12头灯寿命：≥50,000 小时


[bookmark: _GoBack]5.手术放大镜  2台
1.基本要求：医用放大镜是利用光学装置放大伤口的医疗设备。
2.技术和性能参数
2.1总体要求：手术放大镜
★2.2放大倍数：≥5.0倍
●2.3重量：≤80克
●2.4视野范围：工作距离40cm时的视野直径不小于7cm
2.5景深：20cm，
2.6镜框材质：硬铝合金
2.7镜腿材质：钛合金
2.8放大镜主体(滚筒)材质：聚碳酸酯
2.9眼镜镜片&放大镜镜片：MR



