1.除颤监护仪  1台
1.基本要求：通过向心脏传递电能来恢复其正常的心律
●2.资质认证：具备FDA和CE认证
3.技术和性能参数
3.1屏幕：具备中文屏幕菜单
3.1.1字体显示：具备大字体显示
[bookmark: _GoBack]3.1.2屏幕波形显示时间：≥4秒
3.1.3屏幕显示波形：≥4通道
3.1.4开机时间：≤8秒
●3.2防尘指数：防水防尘等级：≥IP55
3.3适航证：通过权威航空级别安全要求
3.4监护功能
3.4.1监护模式：成人、儿童
3.4.2心电获取方式：3导联、5导联或12导联
3.4.3心率：数字心率显示，30～300次/分，偏差±5%
3.5除颤功能
●3.5.1除颤波形：低能量双相方波，对心肌损伤小
3.5.2除颤模式：具备手动除颤模式、AED模式
●3.5.3除颤能量：1～200J(双向波）
3.5.4能量选择：≥20级能量选择
3.5.5同步除颤：屏幕显示同步信息，屏幕及打印报告均有放电位置标记
●3.5.6除颤手柄：成人/儿童嵌入式一体化除颤手柄
3.5.7手柄功能：能量选择、打印、充电、放电功能，便于单人完成操作
●3.5.8除颤应对人群：新生儿、小儿、成人
3.6起搏
3.6.1起搏方式：按需型和固定型
●3.6.2起搏脉冲波形：矩形波恒流
3.6.3起搏脉冲宽度：≥40毫秒
3.6.4起搏频率：30～180次/min，增量为2次
3.7心肺复苏按压反馈
●3.8屏幕显示：具备屏幕显示按压深度、按压频率、按压回弹效果、灌注效果，按压深度测量范围：2～7厘米,正确标准5～6厘米，按压频率测量范围：50～150次/分钟,正确标准100～120次/分钟，胸外按压效果不足时,能实时显示按压深度不足和／或按压频率太慢。
3.8.1中文提示：具备中文语音提示按压效果。
3.8.2胸外按压节拍：具备胸外按压频率节拍器。
3.9无创血压
3.9.1测量方法：震荡法，采用步进式放气技术
3.9.2测量模式：自动，手动模式
3.9.3测量范围：收缩压、舒张压，并成人、儿童可调节。 
3.9.4血压平均测量时间：自动和STAT模式≤16秒或更快，手动测量模式≤30秒。
3.10脉搏血氧饱和度：具备脉搏血氧饱和度采集。
3.11 12导联心电监护功能
3.11.1心电导联：10导联线采集，具有心电图的诊断报告分析。
3.11.2传输方式：WiFi或USB传输。
3.11.3存储数据：心电图分析报告存储≥30份
3.12 ETCO2适用范围：可用于插管或非插管患者
3.13打印机类型：内置四通道热敏打印机
3.14电池及电源
3.14.1电池类型：使用可充电的锂离子电池 
3.14.2电池能量续航：监护时间≥4小时 ；电池低电压指示后最大能量放电：≥10次
3.15数据存储及资料传输
3.15.1事件储存：事件储存数量≥500个，可导出
3.15.2数据传输：能够通过USB或WLAN下载病人整个复苏过程数据
4配置要求
4.1软件（设备自带）
4.1.1实时测量并显示深度和速率，按压回弹指示器，按压中断计时器、灌注指示（PPI）
4.1.2具备CPR滤波功能
4.2硬件
主机×1
导联ECG电缆×1
多功能治疗电缆×1
双通道NIBP血压延长管×1
双管成人血压袖带×1 双管儿童血压袖带×1
电缆线×1
电池×2
除颤手柄×1套
Masimo SPO2传感器+电缆×1


2.医用转移车  10台
1.基本要求：本产品由床体、两个液压油缸、背部气弹簧机构、腿部手摇丝杆和脚踩按键构成，通过脚踩、背部开关和手摇丝杆来实现床体姿势变化；适用于医院急症室内的抢救及类似场所。
2.技术和性能参数
2.1主要材质 整床钢结构，不锈钢可折叠护栏。整床床面板可透X射线
2.2外形尺寸 2150mm长×850mm宽(±50mm)
2.3床面尺寸 1900mm长×700mm宽(±50mm)
2.4护栏高度 350mm(±10mm)
2.5床面高低调节范围 650mm～850mm(±50mm) （从地面离床面板的高度）
2.6背部角度 0～85°±5°
2.7膝部角度 0～55°±5°
2.8倾斜角度 0～15°±5°
2.9产品承重 ≥200KG
2.10安全分类：I类
3.配置需求
3.1
（1）床头面板；（2）气弹簧开关；（3）床头小扶手；（4）盐水架孔；（5）防撞轮；（6）油缸防尘罩；（7）中控轮；(8)床体上升脚踏；（9）头部下降脚踏；（10）腿部下降脚踏；（11）导向轮；（12）导向轮脚踏；（13）刹车脚踏；(14)膝部床面板可折叠摇手；（15）床尾大扶手；（16）X光片盒可折叠摇手；(17)床尾面板；（18）护栏；（19）护栏开关；（20）X光片盒；（21）配置床垫。
3.2硬件：整车1辆、外套气泡袋2个、盐水架1套。


3.气道廓清系统  1台
1.基本要求：增强分泌物清除能力并有助于预防和治疗肺不张，与压缩氧气配合使用时还能够提供补充供氧；适用于儿童、成人、有创及无创患者，可与呼吸机联合使用。
2.技术和性能参数
2.1使用条件：无需手持排痰锤，无需穿戴全胸排痰背心
★2.2多种模式：连续高频振荡（连续高频振荡）；持续呼气期正压（持续呼气期正压）；喷雾。
2.3压力表范围：0～60cmH2O。
2.4管路：材质不含乳胶；声响级别≤85dBA，手柄调节阻力三档调节：高阻力、中等阻力、低阻力
2.5无创排痰技术：连续高频振荡。
●2.6频率范围：高频时输出振动频率范围≤180～250bpm；低频时输出振动频率范围≤100～160bpm。
2.6.1峰值压力：高频时输出的峰值压力≤50～65cmH2O；低频输出的峰值压力≤30～50cmH2O。
●2.6.2峰值压力：高频时输出的气道内峰值压力10～30cmH2O；低频时输出的气道内峰值压力10-20cmH2O。 
●2.7安全措施：持续呼气期正压(持续呼气期正压)模式时要求设备输出压力≤30cmH2O。
2.8雾化模式 
2.8.1连续高频振荡模式高频：雾化输出速率≥0.30mL/min；残液量≤1.40mL。
2.8.2连续高频振荡模式低频：雾化输出速率≥0.35mL/min；残液量≤1.35mL。
2.8.3持续呼气期正压模式高流量：雾化输出速率≥0.10mL/min；残液量≤1.36mL。
2.8.4持续呼气期正压模式低流量：雾化输出速率≥0.36mL/min；残液量≤1.25mL
2.8.5单独雾化模式：雾化输出速率≥0.30mL/min；残液量≤1.25mL。
2.9组成：主机、压缩氧气连接管、台车、单病人使用管路组
2.9.1管路：单病人使用管路组，适用于机械通气和无创患者。包含接口管、回路三路连接器/生物过滤器、喷雾器。
2.9.2台车：可以与主机分离、轮子锁定装置。
2.9.3配套使用：可以搭载呼吸机同步使用。


4.负压引流机  2台
1.基本要求：电动负压吸引器用于手术病人在术中吸血、吸分泌物、吸冲洗液、吸痰等。
2.技术和性能参数
2.1负压吸引时间控制任意调节（连续、间歇）。
2.2数字压力显示。
2.3管路泄漏提示，管路漏气或未接好提示并停机。
2.4负压值范围：≥0.09MPa(680mmHg)。
2.5负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～0.09MPa(680mmHg)。
2.6抽气速率：≥30升/分钟。
2.7工作噪声：≤60dB。
2.8贮液瓶：500ml×2（玻璃瓶）。
2.9吸引泵：无油润滑活塞泵。
2.10电源：220V，50Hz，工作功率：150VA。


5.环钻  1台
1.基本要求：皮肤组织瘢痕组织钻孔、削磨、切开处理
2.技术和性能参数
2.1手机：3只（2只高速手机、1只低速手机）
2.2转速范围：0～30000rpm/min（低速手机）
0～40000rpm/min（高速手机）
2.3转速步进：500rpm
2.4力矩：≥15mN·m
2.5噪音：≤55dB
2.6环钻规格：具备≥5种规格，φ0.6mm、φ0.8mm、φ1.0mm、φ1.2mm、φ1.4mm
2.7电源：AC220VA±10V、50Hz±1Hz，适用于手术时对皮肤瘢痕组织钻孔、削磨、切割/切开处理
3.报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4.配置需求
主机 1台
马达 3只
手机 3只
脚踏开关 3只
电源插头线 1根
环钻≥8支
磨头 2支
软件：主机自带软件，免费升级
5.电源：AC220V±10%，50Hz±5Hz


