1.电动床  8台
1.基本要求：整体加宽至1.35米三功能电动床，用于科室母婴同床使用。
2.技术和性能参数
2.1整床规格：长≥2100mm，宽≥1350mm，高可调节范围：600±150mm。
2.2功能：背板折起≥0～70°，腿部抬升≥0～30°。
2.3线性手控器，大图标显示操作简单。
2.4床头床尾采用实木。
2.5护栏采用铝合金立柱护栏，可收缩折叠。
2.6床框采用直径≥1.2mm的钢管焊接，床板采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作。
2.7脚轮采用125±5mm中控脚轮。
2.8每张床配套床垫1张，厚度150mm，提供抗菌监测报告，面料透气、防水、抗菌、阻燃SGS监测报告。床上输液杆1根。
2.9配置移动餐桌18张（其中8张为配套宽1.35米床使用，10张为配套宽1米床使用）。
3.配置需求：电动床8台，移动餐桌18张。


2.微创心脏手术牵开器  1台
1.基本要求：微创心脏手术牵开器适用于经肋间切口的微创心脏手术
2.技术和性能参数
2.1牵开器包含不少于2对叶片，叶片尺寸：（35-40）x（35-40）mm,（50-60）x（35-40）mm,最大牵开距离≥160mm，臂长≥95mm；使用材料为医用不锈钢。
2.2微创心脏手术牵开器应有足够强度，施加标准规定的最大作用力后的，不应断裂和变形。
2.3微创心脏手术牵开器开启应轻松灵活，齿轮与齿条配合良好无阻塞或打滑现象。
2.4微创心脏手术牵开器耐腐蚀性能YY/T0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5沸水试验法”结果，外表面应达到“b”级或“b”级以上。
2.5微创心脏手术牵开器表面应光滑无锋棱毛刺、裂纹麻点等缺陷。表面粗糙度Ra值≤0.8μm。
3.配置需求：微创心脏手术牵开器1套。


3.医用拖鞋（衣物）臭氧消毒柜  4台
1.基本要求：医用拖鞋（衣物）消毒柜用于医院手术室、传染病房及个病区拖鞋及衣物的杀菌消毒，除臭、干燥。
2.技术和性能参数
[bookmark: _GoBack]2.1采用低温热风循环原理，使潮湿拖鞋及衣物在最安全、环保的环境下迅速达到干爽的效果。
2.2高浓度臭氧分子，在循环风的带动下，为拖鞋及衣物360°全面杀菌消毒。
2.3 LED显示控制面板，消毒与烘干时间精确控制。
2.4柜体外壳采用优质全不锈钢材质制作。
2.5有≥六层全不锈钢置鞋架，能容纳多双鞋具及衣物的消毒。
2.6容积≥400L，额定功率≤500W，额定电压：220V，额定频率：50Hz，臭氧浓度：>40mg/m3,保温温度室温35-65℃（可调）。
2.7臭氧残余浓度：<0.16mg/m3。
2.8消毒杀灭率：≥99.9%。
2.9工作时打开柜门即停止工作，防止臭氧泄漏。
2.10灭菌效果：大肠杆菌、大肠菌群杀灭率：≥99%，杂菌、霉菌、真菌、乙肝病毒杀灭率≥98%。
3.报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4.配置需求
柜体外壳采用全不锈钢材质；
柜门采用钢化玻璃材质；
LED中文显示控制面板；
高浓度臭氧发生器2只；
干燥加热装置1套；
门控开关2只；
≥六层不锈钢置鞋架；
循环风机1个。


