1.一氧化氮治疗仪  2台
1.支持患者类型：新生儿、儿童、成人。
★2.NO气体来源：设备即时生发产生NO标准气体，无其他杂质有害气体产生。
3.一氧化氮生发方式：电化学催化法
4.供气模块传感器类型及主要性能：使用高精度流量传感器。有创，无创，高流量氧疗模式都能同步输出NO。
●5.NO输出浓度：0－100 ppm，步长为1ppm。满足临床指南撤机使用要求，最低可降至1ppm。
●6.NO输出浓度精准度：当1ppm≤NO输出浓度≤4ppm，误差不超过±0.8ppm；当5ppm≤NO输出浓度≤100ppm,误差不超过±2ppm或者±10%（取其大者）。
7.监测的参数：NO（一氧化氮），NO2（二氧化氮）和O2（氧气）。
●8.NO浓度监测范围及精准度：0ppm～100ppm，误差不超过读数的±5%或±1ppm（取其大者）。
9.监测模块传感器类型：电化学传感器，含NO传感器、NO2传感器和O2传感器。
10.NO2浓度监测范围及精准度：0～50ppm，误差不超过读数的±5%或±1ppm（取其大者）。
11.报警级别：支持≥2种形式的报警：生理报警和技术报警。
12.单罐标气使用时长：单罐常规治疗剂量30PPM以内，配合呼吸支持设备分钟通气量10L/min条件下，单反应体累计时长≥120小时。
13.内置电池：主机内置锂电池，可在断电情况下提供≥30min的正常运行时间。
14.数据导出功能：进入Log界面，可进行数据导出。
●15.主机使用寿命：≥8年
16.随主机附带2套耗材。
专机专用设备与耗材价值占比情况
[bookmark: _GoBack]一氧化氮治疗仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为49万元，医疗设备使用寿命约为7年，该设备主要用于开展治疗肺动脉高压与顽固性低氧血症项目，设备开展治疗检查50人次/年，耗材预算金额2500元/人次；周期内使用耗材预算金额为：7×50×2500=87.5万元/台。


2.全自动毛细管电泳仪  1台
1.基本要求
1.1单重常规PCR检测；低分辨率多重PCR分析；质粒DNA检查
1.2 STR/微卫星(SSR)分析；AFLP/RFLP/RAPD分析；高分辨率多重PCR分析
1.3高分辨率基因分型
1.4基因组DNA和大片段DNA分析
1.5病毒核酸纯化总RNA、cRNA、片段化RNA、micro-RNA质控分析
1.6 HLA SSP分型
1.7二代测序建库过程中的产物片段大小和浓度质控
2.技术和性能参数
2.1功能：DNA双链分析；RNA质控分析
2.2光源：使用高稳定性激发光源
2.3耗材：根据不同的应用需求，提供多种预制胶，适用于DNA 高分辨率/快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；
2.4自动化：采用全自动化上样、清洗；
2.5安全性：凝胶内核酸染色剂含量极低，且封闭灌装，运行前、后均对操作人员和实验环境不产生污染，可以直接废弃处理；
2.6上样方式：采用全自动化上样方式
2.7上样形式：直接兼容 0.2mlPCR管、12联管、96孔PCR板等
2.8运行时间：完成一次电泳分析时间≤2min
2.9检测灵敏度：DNA分析，≤0.1ng/μl；RNA分析，≤5ng/μl；
★2.10分辨率：对<500bp的DNA片段，分辨率≤5bp
2.11通量：一次性分析1-96 任意个数样品
2.12样本消耗量：样本消耗量小于0.1μl，上样后原样品不受影响，可直接用于下游应用；
2.13软件：样品运行结束后，软件将自动处理、分析采集到的数据，进行定性及定量分析；
2.14样本分析：可利用给定分子量标准品的信息，自动对被分析样品中所需片段的大小、浓度和不同样品中待检片段的有无和丰度比较进行分析，实验结果可以各种形式导出，可导出多种图像格式文件、excel表格等。
2.15配套试剂：可适配≥9种细菌鉴定试剂盒
2.16电脑参数：系统：windows7/8/10，存储≥1T，显示器≥20英寸，不能为组装机
3.配置需求
3.1软件：分析软件1套
3.2硬件：全自动毛细管电泳仪主机1台、电脑1台、打印机1台
4.安装要求：仪器占用面积：≤1m²；工作条件：220V AC；
专机专用设备与耗材价值占比情况
全自动毛细管电泳仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为32万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展微生物病原检测项目，设备开展治疗/诊断检查600人次/年，耗材预算金额250元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×600×0.025=150万元/台。


3.医用洁牙机  1台
1.基本要求：龈下种植体喷砂维护。可以直接清洁牙龈和牙周袋以及种植体，用于治疗植体周围存在的安全隐患，同时满足舒适洁治、儿牙维护、正畸维护、种植体维护等的龈上龈下超声龈上龈下喷砂
●2.资质认证：CE认证
3.技术和性能参数
3.1此设备主机部分（含台车）：
3.1.1电源：220V，50Hz，最大4A。
3.1.2功率消耗：关机模式/待机：最高≤0.5W   最大：≤700VA；超声模块最大输出功率：满载机械条件下为≤10W，频率：范围≥25～30kHz，尖端主振动偏移：最大≤200μm。
3.1.3多功能触控面板，可实现超声功率、喷砂气压、超声及喷砂水温及系统音量调节。面盘上不同数字对应灯亮起则提示不同信息，如脚踏电池需更换等；
3.1.4机身两侧手柄支架可拆卸，手柄支架带喷砂及超声治疗水量调节功能，操作更方便；手柄支架带感应功能，自动识别使用中的手柄；当手柄放在支架上时自动停止工作，避免误踩脚踏引起风险；
3.1.5无线脚踏，蓝牙连接，可自动与主机配对；在脚踏中央用力踩下，可激活瞬间增强模式增加功率；松开脚踏，进入低功率模式；
3.1.6三种供水模式：1. 使用机身水瓶供水；2. 使用台车水瓶供水；3. 水管连接牙椅水源供水；超声水瓶和喷砂水瓶容量均需≥800ml，方便储水使用方便。
3.1.7治疗水温可调节，有不加热、加热至25℃～40℃（可调），不同温度热水适用不用临床症状，减少敏感；
3.1.8机身下方有水汽滤芯，透明外壳，可直接观察和判断气源水源质量，方便更换；
3.1.9主机带有清洁模式。清洁模式下同步清洁喷砂及超声管理，面盘灯光提示清洁进度。
3.2超声部分：
3.2.1采用压电陶瓷超声技术；
3.2.2超声水瓶供水无需蠕动泵；
3.2.3配置的牙周治疗工作尖均有扭矩限力扳手；
3.2.4配置两个粉罐均集成动态压力调节器，根据粉罐类型可自动设定最优操作压力范围；
3.2.5耗粉量控制在一定范围：0.4～4g/min（14μm赤藓糖醇喷砂粉）、0.4～7g/min（65μm碳酸氢钠砂粉）
3.2.6龈下喷嘴，能进入更深8mm牙周袋内；喷嘴采用柔软材料，灵活柔软易弯曲；喷嘴带刻度，治疗更精准；喷嘴上有释压沟槽，袋内压力更恒定，治疗更安全；水平三个方向喷砂，垂直喷水。
3.2.7喷砂手柄可拆卸，可高压蒸汽灭菌使用；手柄线可拆卸，方便维护更换。
4.报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示
专机专用设备与耗材价值占比情况
医用洁牙机属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为20万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展牙周治疗项目，设备开展舒适牙周治疗检查1000人次/年，耗材预算金额300元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×1000×0.03=300万元/台。

