1.低温高速离心机  1台
1.标准配置（主要硬件、软件）及技术参数。
1.1微机控制，数字显示，触摸式按键操作。
●1.2生物安全性定角转头离心，1.5ml/2.0 ml离心管最大处理容量≥24个/24个。
●1.3生物安全水平转头离心，15ml/50 ml离心管最大处理容量≥20个/12个。
●1.4定角转头最高转速：≥15,000rpm，最大相对离心力≥24,000×g。
●1.5最低制冷温度：≤-15℃
1.6驱动系统：无碳刷变频感应电机。
1.7温度控制性能：可在10min内降温至4℃，需要提供证明材料。
1.8显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。
1.9升/降速率选择：10个/10个。
1.10时间设定最大范围：≥2小时。
1.11安全功能：转头不平衡检测，超速/超温保护，自动安全门锁及机身精钢设计。
2.配置
2.1台式多功能冷冻离心机主机一台；
★2.2根据实际需求提供定角转头或水平转头3个。


2.低速冷冻离心机  1台
1.基本要求：用于DNA、RNA、蛋白质、细胞等样本的分离
2.技术和性能参数：满足于临床研究或细胞培养实验室不同规格离心管离心
2.1模式温度调节范围-10℃～40℃；
2.2缓慢启动和刹车功能；
2.3最大转速：≥5000rpm，转速可设置
2.4最大离心力：≥3000xg
2.5具有快速制冷功能；具有待机冷却功能；具有定速计时功能；
2.6最大容量：20×50ml
2.7离心机腔内具有冷凝排水孔，防止腐蚀腔体； 
2.8产品不限制国产进口品牌；
2.9报警及安全指标：不平衡自检系统；超速保护
3.配置需求：对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
3.1硬件：水平转子、吊篮、15ml～50ml锥形离心管适配器。


3.医用离心机  1台
1.基本要求：用于血富小板血浆PRP的制备；用于病理分析前人体样本的分离。
2.技术和性能参数
2.1采血量：30ml～60ml
2.2 PRP提取量：3ml～10ml
2.3 PRP浓度倍数：2～8倍
2.4提取分类：贫白/富白
2.5离心次数：≤2
2.6离心时间：≤15min
2.7制备环境：全封闭制备
2.8提取方式：手动/自动提取
2.9报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示。
3.配置需求
软件：液晶触摸显示屏
硬件：PRP医用离心机标配主机
器械：电源线
专机专用设备与耗材价值占比情况
医用离心机属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为9.5万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展临床血富小板血浆PRP的制备项目，设备开展治疗检查50人次/年，耗材预算金额6800元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×50×0.68=340万元/台。


4.医用离心机（PRP专用）  1台
1.基本要求：在PRP制作过程中需要使用专用的离心机。利用患者自身血液制备富血小板血浆，精准作用于损伤部位，以刺激组织再生并加速愈合。
2.技术和性能参数
2.1最高转速：≥5000r/min
2.2最大制备容量≥8×15ml
2.3最大离心力：≥3400g
2.4转速控制精度：≤20r/min
2.5时间控制范围：0～99min
2.6时间控制精度：≤1S
2.7噪音：≤70db
2.8环境温度：5℃～40℃
2.9相对湿度：≤80％
2.10电源：AC220V±10%  50Hz
2.11外形尺寸：≤880mm×740mm×650mm (L×W×H)
2.12重量：≤118Kg
3.报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4.配置需求
主机：主机1台
操作手册：操作手册1份
装箱单：装箱单1份
保修卡：保修卡1份
合格证：合格证1份
电源线：电源线1根
角转子：角转子(8×15ml)1套
专机专用设备与耗材价值占比情况
PRP专用离心机属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为1万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展早期股骨头坏死及早期膝关节骨关节炎的保髋及保膝治疗；急性或慢性肌腱韧带损伤修复；关节内软骨损伤修复；肩、肘、踝关节退行性变的早期治疗；创伤性关节炎的早期治疗项目，设备开展保髋、保膝、肌腱韧带损伤修复及早期关节退行性变或创伤性关节炎等治疗150人次/年，耗材预算金额9800元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×150×9800=1470万元/台。
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5.37℃二氧化碳培养箱  1台
1.基本要求：气套式二氧化碳培养箱，可干热灭菌，（灭菌时可不拆卸二氧化碳传感器和过滤器）
2.技术和性能参数
2.1性能参数
●2.1.1可干热灭菌，具有HEPA过滤器
2.1.2具有红外CO2传感器，且高温灭菌时无需拆卸；
2.1.3显示屏中/英语言可切换。
2.1.4内部无死角，内门为钢化玻璃门；
2.1.5温度控制范围：RT5～60℃；
●2.1.6温度调节精度：≤0.1℃（AT37℃）；
2.1.7温度分布精度：≤0.3℃（AT37℃）；
2.1.8 CO2浓度调节范围：0～20.0%，CO2供给压力：0.03±0.02Mpa，CO2浓度调节精度：≤0.2%（AT 37℃、5%CO2设定时）
★2.2容积≥150L
2.3安全装置：具有过电流漏电保护开关、独立过升防止器、温度上下限异常、自诊断功能。


6.雪花制冰机  1台
1.基本要求：可以完成实验室制冰要求。
2.技术和性能参数
●2.1冰型：不定形的细小颗粒雪花状碎冰；
2.2具备一键式制冰功能，且冰满自动停机；
2.3储冰桶采用无氟聚氨酯发泡；
2.4环保制冷剂，R134A；
2.5配备液晶显示屏显示，可呈现运行中各种状态；
2.6配备语音提示系统，可播报机器运行状态；
2.7产量≥20KG/24h，储存量≥5kg
3.报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示


7.恒温金属浴  2台
★1.基本要求
LED显示；温度较准功能；多模块选择；加热均匀；
2.技术和性能参数
2.1温度控制范围：室温～100℃；
2.2时间设置：1～999min；
2.3控温精度：±0.5℃；
2.4模块稳定性：±0.3℃；
2.5加热时间：≤12min(20℃～100℃)；
2.6温度偏差：具备温度偏差纠正功能；
3.配置需求：附带0.2ml、1.5ml和2.0ml EP管模块。



