附件2：响应文件格式

甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

低阶煤高效利用制氢及50万吨/年高浓度尿基复合肥项目生产系统水处理剂、化学试剂等生产准备用零星物资采购项目

响应文件
响应单位：
                 （盖章）

日    期：    年    月    日

目  录
法定代表人身份证明书及授权委托书

二、供应商资格资料
三、报价部分

四、拟投入本项目人员情况汇总表

五、供货方案（依据竞价公告中技术要求制定）

一、法定代表人身份证明书及授权委托书
1.1法定代表人身份证明书
供应商名称：　　　　　　　　　
单位性质：　　　　　        　
地址：　　　　　            　
成立时间：　　　年　　 月　 　日

经营期限：　　　　　        　
姓名：　　　　　性别：　 　　　年龄：　   　　职务：　　　
身份证号码：　　                 　　                 　　
系　　　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：　　　　　　　　　（盖单位章）

日期：　　　年　 　月　 　日

附身份证扫描件：
1.2 授权委托书
本人　　　　　　（姓名）系　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人，现委托　　　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　　　（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　
代理人无转委托权。

供应商：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　　　　　（签字或盖章）

委托代理人：　　　　　　（签字或盖章）

身份证号码：　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日

后附：法定代表人、委托代理人的身份证电子扫描件

二、资格证明文件

（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：根据采购公告对应的要求在本表后附营业执照、资质证书、开户许可证等相关证明材料。
（二）资质证明材料
资质要求：供应商应是中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人或其他组织，具有合法有效的营业执照。一标段供应商须具有CNAS实验室认证资质，同时具有省级企业技术中心。（提供相关证明材料加盖公章）

（三）近三年(2022年4月1日至今）完成的类似项目情况表
	序号
	项目名称
	业主名称
	合同金额
	工作内容
	服务期限
	备注

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、上表应填写供应商近三年内已完成和正在承担的类似项目业绩； 
2、根据采购公告对应的要求在本表后附相关证明材料。

3、一标段供应商须提供3家以上在粉煤气化装置使用1年以上的业绩（灰水分散剂年供货量达到10000吨以上）
（四）近三年财务状况表

根据竞价公告对应的要求在本表后附相关证明材料。 

财务要求：供应商须提供近三年(2021年-2023年)经会计师事务所或审计机构审计的审计报告或财务报表，成立不足三年的须提供自成立以来的财务报表，成立不足一年的提供银行出具的资信证明（原件扫描件） 
 

（五）未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单查询截图
信誉要求：供应商未被纳入“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn）公布的失信名单；须提供“信用中国”查询报告书或查询结果截图，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。

（六） 非联合体投标声明
致：
我公司做出以下声明：

    我公司保证本项目并非联合体竞价，本项目由本公司独立承担。

若发现我方上述承诺与事实不符，愿按照招投标相关规定接受相关处罚。

    特此承诺。

        供应商：               （公章）

        法定代表人或其授权委托代理人：          （签字或盖章）

        日  期：     年      月   日

（七）针对合同条款约定的承诺

致：
我公司做出以下声明：

    若我公司成交，严格按照附件合同中约定的相关条款执行。

若发现我方上述承诺与事实不符，愿按照招投标相关规定接受相关处罚。

    特此承诺。

        供应商：               （公章）

        法定代表人或其授权委托代理人：          （签字或盖章）

 日  期：     年      月   日
三、报价部分
响应报价表（依据竞价公告物资名称逐一填写）
标段号：一标段                                  单位：人民币   元 

	序号
	标的名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（含税）/元
	小计（含税）/元
	备注

	1
	气化灰水分散剂
	总固含量≥25%、PH≤5，吨桶包装
	
	
	
	
	

	2
	气化灰水絮凝剂
	总固含量≥90%、分子量≥800万，25Kg袋装
	
	
	
	
	


注：本表为供应商第一次报价，竞价结束后，供应商须按照最后成交价格，重新调整本表，并将最终分项报价表打印盖章装订到纸质版响应文件中，移交招标代理机构。     

单位名称：   （盖章）   

       年     月     日
标段号：二标段                                  单位：人民币   元 

	序号
	标的名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（含税）/元
	小计（含税）/元
	备注

	1
	阻垢剂（100%）
	液体，反渗透用阻垢剂，桶装，8倍浓缩液，反渗透浓水氯离子~65000mg/L、总硬度（以碳酸钙计）~150mg/L、总碱度（以碳酸钙计）~800mg/L、氟离子~50mg/L、SiO2~30mg/L，投加量≤3mg/L，桶装
	吨
	2
	
	
	

	2
	非氧化性杀菌剂

（100%）
	液体，反渗透和纳滤用非氧化性杀菌剂，桶装，异噻唑啉酮
	吨
	1
	
	
	

	3
	循环水系统阻垢剂
	循环冷却水水质要求：PH值（25℃）：6.8-9.5 浊度/NTU：≤30
钙硬度+总碱度（以CaCO3计）/(mg/L）≤1100a
总铁/(mg/L）≤2.0 CL-/(mg/L）≤1000b
浓缩倍数不小于5倍，水体总磷控制在2-5ppm。以上指标运行情况下循环水系统不发生结垢
	吨 
	10
	
	
	

	4
	循环水系统杀菌剂
	1.循环冷却水异养菌总数不大于1.0*105个/ml
2.循环冷却水生物黏泥不大于2.0ml/m³
	吨 
	2
	
	
	


注：本表为供应商第一次报价，竞价结束后，供应商须按照最后成交价格，重新调整本表，并将最终分项报价表打印盖章装订到纸质版响应文件中，移交招标代理机构。     

单位名称：   （盖章）   

       年     月     日
标段号：三标段                                  单位：人民币   元 

	序号
	标的

名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（含税）/元
	小计（含税）/元
	备注

	1
	复配碳源
	100万分子量 不能含盐（配40个吨桶，3个桶泵）
	吨
	99
	
	
	

	2
	磷酸三钠
	纯度≥98%，25Kg袋装 HG/T 2517-2009  
	吨
	0.25
	
	
	

	3
	磷酸三钠(优等品)
	磷酸三钠(Na3P04 · 12H20)含量≥98%
铁(Fe)含量≤0.01%白色固体粉末
25kg/袋
	吨
	3 
	
	
	

	4
	片碱(NaOH)
(一等品)
	NaOH含量≥98%
白色半透明片状固体
25kg/袋
	吨
	4 
	
	
	


注：本表为供应商第一次报价，竞价结束后，供应商须按照最后成交价格，重新调整本表，并将最终分项报价表打印盖章装订到纸质版响应文件中，移交招标代理机构。     

单位名称：   （盖章）   

       年     月     日

标段号：四标段                                  单位：人民币   元 

	序号
	标的名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价

（含税）/元
	小计

（含税）/元
	备注

	1
	不锈钢托盘（平底）
	25cm*20cm*2cm  不锈钢
	个
	20
	
	
	

	2
	6孔挥发分坩埚架
	孔径65  耐高温，耐酸碱，结实耐用
	个
	5
	
	
	

	3
	3mm进样管
	外径3mm，内径2mm  聚四氟乙烯材质，耐高温，耐酸碱
	米
	20
	
	
	

	4
	样品检测标签贴
	7*5cm 防水、防油、撕不烂、带背胶 含样品名称、样品编号、批量、采样日期、采样人、备注
	个
	1000
	
	
	

	5
	普通溶液标签纸
	6*4cm  防水、防油、撕不烂、带背胶、可写字 含溶液名称、浓度、配置日期、有效日期、配置人内容、公司名称
	张
	1000
	
	
	

	6
	标准溶液标签纸
	6*4cm  防水、防油、撕不烂、带背胶 含溶液名称、浓度、配置日期、有效日期、配置人内容、公司名称
	张
	1000
	
	
	

	7
	打气筒
	
	个
	1
	
	
	

	8
	顶空瓶瓶盖
	垫片（Φ20*3mm）、盖子（Φ20mm，中心孔10mm）高品质合金铝材质，耐高温，抗腐蚀，抗粘
	个
	500
	
	
	

	9
	10uL岛津进样针
	221-34618
	支
	5
	
	
	

	10
	10mL塑料针管（带针）
	10ml 刻度清晰，无胶塞，耐腐蚀，限位阀不松脱
	支
	20
	
	
	

	11
	50mL玻璃针管
	50ml 气密性好，刻度清晰，粗口
	支
	50
	
	
	

	12
	不锈钢针头
	7#
	支
	20
	
	
	

	13
	不锈钢勺子
	60ml
	把
	5
	
	
	

	14
	定性滤纸
	中速12.5cm
	盒
	5
	
	
	

	15
	铝铂圈
	配套青岛精诚仪器仪表有限公司JU-6OE-D便携式粉尘仪用
	个
	100
	
	
	

	16
	拖网
	配套青岛精诚仪器仪表有限公司JU-6OE-D便携式粉尘仪用
	个
	100
	
	
	

	17
	采样嘴
	配套青岛精诚仪器仪表有限公司JU-6OE-D便携式粉尘仪用
	个
	100
	
	
	

	18
	孟氏吸收瓶
	500ml 高硼硅材质，耐高温，耐腐蚀，密封性好
	个
	10
	
	
	

	19
	尼龙毛板刷
	毛宽2.0 木质笔杆、不易掉毛
	个
	20
	
	
	

	20
	尼龙毛板刷
	毛宽4.0 木质笔杆、不易掉毛
	个
	20
	
	
	

	21
	尼龙毛板刷
	毛宽7.0 木质笔杆、不易掉毛
	个
	20
	
	
	

	22
	取样探子
	总长80cm*宽2.5 不锈钢材质，耐磨耐腐
	个
	1
	
	
	

	23
	自封袋
	8# 每包100个
	包
	20
	
	
	

	24
	自封袋
	12# 每包100个
	包
	20
	
	
	

	25
	布氏漏斗
	d：100mm 耐高温，耐酸碱腐蚀，强度高
	个
	2
	
	
	

	26
	洗耳球
	中号60ml 回弹性好，不脱胶
	个
	10
	
	
	

	27
	苯
	AR 500ml
	瓶
	40
	
	
	

	28
	氧化铝标准溶液
	1mg/ml  50ml
	瓶
	2
	
	
	

	29
	氯化锌标准滴定溶液
	0.025mol/L
	瓶
	2
	
	
	

	30
	百里酚蓝
	IND  25g
	瓶
	2
	
	
	

	31
	氟化钾
	AR 500g
	瓶
	2
	
	
	

	32
	亚硫酸氢钠
	AR 500g
	瓶
	2
	
	
	

	33
	碘试剂
	AR 250g
	瓶
	5
	
	
	

	34
	乌氏粘度计
	毛细管内径0.55 mm(土2%)。(30士0.1)C时,氧化钠溶液流过计时标线E,F的时间为100s-130S之间。GB/T31246-2014
	个
	5
	
	
	

	35
	G2酸碱过滤漏斗
	40ml
	个
	5
	
	
	

	36
	不锈钢筛网
	孔径25um
	个
	2
	
	
	

	37
	加压过滤系统
	GB/T31246-2014
	个
	1
	
	
	

	38
	石油醚（30-60°）
	AR 500ml  沸程30-60°
	瓶
	20
	
	
	

	39
	石油醚（60-90°）
	AR 500ml  沸程60-90°
	瓶
	20
	
	
	

	40
	油品酸值专用试剂
	中和液；100mL配套自动酸值测定仪HK-3160SZ使用
	瓶
	5
	
	
	

	41
	油品酸值专用试剂
	萃取液；500mL配套自动酸值测定仪HK-3160SZ使用
	瓶
	2
	
	
	

	42
	氯化亚锡
	AR  500g
	瓶
	2
	
	
	

	43
	锡粒
	AR  500g
	瓶
	2
	
	
	

	44
	氯化汞
	AR  500g
	瓶
	2
	
	
	

	45
	二苯胺磺酸钠
	IND  25g
	瓶
	2
	
	
	

	46
	重铬酸钾标准溶液
	0.1mol/l  500ml
	瓶
	10
	
	
	

	47
	4-甲基-2-戊酮
	AR  500ml
	瓶
	2
	
	
	

	48
	镉标准溶液
	100 mg/L  50ml
	瓶
	2
	
	
	

	49
	铬标准溶液
	100 mg/L  50ml
	瓶
	2
	
	
	

	50
	锌标准溶液
	100 mg/L  50ml
	瓶
	2
	
	
	

	51
	镍标准溶液
	100 mg/L  50ml
	瓶
	2
	
	
	

	52
	锌空心阴极灯
	配套岛津AA-7000原子吸收光谱仪
	个
	1
	
	
	

	53
	镍空心阴极灯
	配套岛津AA-7000原子吸收光谱仪
	个
	1
	
	
	

	54
	汞标液
	100 mg/L  50ml
	瓶
	2
	
	
	

	55
	擦镜纸
	100页/本
	本
	10
	
	
	

	56
	大张滤纸
	60*60cm
	张
	200
	
	
	

	57
	玛瑙研钵（含棒）
	内径80mm
	个
	1
	
	
	

	58
	刮刀
	AFⅡ-F001 开元仪器配件
	把
	2
	
	
	

	59
	容量瓶（A）级
	白色，100ml
	个
	20
	
	
	

	60
	容量瓶（A）级
	白色，50ml
	个
	20
	
	
	

	61
	容量瓶（A）级
	白色，1000ml
	个
	10
	
	
	

	62
	硝酸根标准溶液
	100mg/L
	瓶
	2
	
	
	

	63
	氯化物标准溶液
	100mg/L  50ml
	瓶
	2
	
	
	

	64
	磷酸根离子标准溶液
	1000mg/L
	瓶
	2
	
	
	

	65
	移液枪
	2-10mL
	把
	2
	
	
	

	66
	移液枪
	100-1000uL
	把
	2
	
	
	

	67
	移液枪吸头
	500支/包/1ml，7*101mm加长款
	包
	2
	
	
	

	68
	移液枪吸头
	100支/包/10mL
	包
	2
	
	
	

	69
	低型烧杯
	1000 mL
	个
	10
	
	
	

	70
	低型烧杯
	100 ml
	个
	20
	
	
	

	71
	低型烧杯
	50ml
	个
	20
	
	
	

	72
	无羰基无水甲醇
	AR 500mL
	瓶
	5
	
	
	

	73
	丁腈手套
	中号  100支/双
	盒
	20
	
	
	

	74
	 盐酸标准溶液
	500mL   0.1000moL/L
	瓶
	10
	
	
	

	75
	盐酸标准溶液
	500mL  0.5000moL/L
	瓶
	10
	
	
	

	76
	硫酸标准溶液1/2
	500ml 0.2500mol/L
	瓶
	10
	
	
	

	77
	硫酸标准溶液1/2
	500ml 1.000mol/L
	瓶
	10
	
	
	

	78
	硝酸银标准溶液
	500ml 0.01000mol/L
	瓶
	10
	
	
	

	79
	硝酸银标准溶液
	500ml 1.0000mol/L
	瓶
	10
	
	
	

	80
	变色硅胶
	AR  500g
	瓶
	5
	
	
	

	81
	二异丙胺
	AR 250mL
	瓶
	2
	
	
	

	82
	玻璃抽滤瓶
	1000ml
	个
	2
	
	
	

	83
	定量滤纸
	中速12.5cm
	盒
	5
	
	
	

	84
	橡胶管
	6*9mm  耐磨，抗压
	包
	1
	
	
	

	85
	硅胶管
	6*12mm  耐磨，抗压
	包
	1
	
	
	

	86
	不锈钢网
	孔径120目，Φ：100*100mm
	张
	2
	
	
	

	87
	碘酸钾标准溶液
	1.006mg/L
	瓶
	2
	
	
	

	88
	游离氯专用耗材
	LH-CL01  配套连华科技多参数水质分析仪LH-3BA(V12)使用
	套
	3
	
	
	

	89
	游离氯专用耗材
	LH-CL02  配套连华科技多参数水质分析仪LH-3BA(V12)使用
	套
	3
	
	
	

	90
	1,10-邻菲啰啉
	AR 5g
	瓶
	5
	
	
	

	91
	白色容量瓶
	100ml
	个
	20
	
	
	

	92
	具塞比色管
	25 mL
	个
	10
	
	
	

	93
	钙标准溶液
	1000mg/L，50ml
	瓶
	2
	
	
	

	94
	镁离子标准溶液
	1000mg/L，50ml
	瓶
	2
	
	
	

	95
	称量瓶
	40*25mm
	个
	10
	
	
	

	96
	标签纸
	小号 100张/包
	包
	5
	
	
	

	97
	砂芯漏斗
	100ml G4
	个
	10
	
	
	

	98
	刻度移液管
	5mL
	根
	10
	
	
	

	99
	刻度移液管
	10mL
	根
	10
	
	
	

	100
	滴定管酸式（棕A级）（聚四氟）
	50mL
	支
	5
	
	
	

	101
	滴定管酸式（白A级）（聚四氟）
	
	支
	5
	
	
	

	102
	3号玻璃坩埚
	30ml  耐酸耐碱，坚固耐用
	个
	5
	
	
	

	103
	移液枪吸头
	100支/包/5mL  配套北京大龙移液枪
	包
	2
	
	
	

	104
	ORP电极
	LE-501（带连接线） 配套SD20 pH主机使用,带220V校准液
	支
	1
	
	
	

	105
	不锈钢污水潜水泵
	80WQ40-18-4.0S
	台
	2
	
	
	

	106
	不锈钢污水潜水泵
	80WQ60-15-60
	台
	2
	
	
	

	107
	不锈钢污水潜水泵
	80WQ40-18-4.2S
	台
	2
	
	
	

	108
	移动式气动隔膜泵
	QBF A40PP
	台
	1
	
	
	

	109
	移动式气动隔膜泵
	QBF A25PP
	台
	1
	
	
	

	110
	插桶泵
	XBS-600W  流量80-120升/分  扬程：≥15m  出口外径:32mm
	台
	1
	
	
	

	111
	潜水泵
	流量65m³/h，电压380V
	台
	2
	
	
	

	112
	潜水泵
	流量50m³口径：80mm
	台
	1
	
	
	

	113
	潜水泵
	流量20m³口径：50mm
	台
	1
	
	
	

	114
	潜水泵
	流量10m³、口径：50mm
	台
	1
	
	
	

	115
	防酸碱气动隔膜泵
	8mm进气孔，流量1m³/h
	台
	1
	
	
	

	116
	自封袋
	透明加厚，尺寸：40*50cm
	个
	600
	
	
	

	117
	自封袋
	透明加厚，尺寸：25*35cm
	个
	600
	
	
	

	118
	自封袋
	透明加厚，尺寸：18*25cm
	个
	600
	
	
	

	119
	自粘标签纸
	混色无线
	张
	2000
	
	
	

	120
	PE 工业保鲜膜
	尺寸：30cm
	卷
	20
	
	
	

	121
	COD专用耗材（液剂）
	LH-E-100 配套连华科技多参数水质分析仪LH-3BA(V12)使用
	盒
	3
	
	
	

	122
	COD专用耗材（液剂）
	LH-DE-100 配套连华科技多参数水质分析仪LH-3BA(V12)使用
	套
	10
	
	
	

	123
	总氮专用耗材（液剂）
	LH-YNT-100mL 配套连华科技多参数水质分析仪LH-3BA(V12)使用
	套
	10
	
	
	

	124
	氨氮专用耗材（液剂）
	LH-YN2N3-100mL 配套连华科技多参数水质分析仪LH-3BA(V12)使用
	套
	10
	
	
	

	125
	铁含量测定专用耗材
	LH-FE-100mL 配套连华科技多参数水质分析仪LH-3BA(V12)使用
	套
	2
	
	
	

	126
	酸性铬兰K
	IND  25g
	瓶
	2
	
	
	

	127
	四氯乙烯
	环保级
	瓶
	40
	
	
	

	128
	氢氧化钠
	AR  500g
	瓶
	10
	
	
	

	129
	苯
	AR  500ml
	瓶
	40
	
	
	

	130
	硅酸镁层析柱
	内径10mm，柱长200mm
	个
	6
	
	
	

	131
	EDTA标准溶液
	c(EDTA):0.02000mol/L
	瓶
	10
	
	
	

	132
	EDTA标准溶液
	c(EDTA):0.005mol/L
	瓶
	10
	
	
	

	133
	刚果红试纸
	
	盒
	2
	
	
	

	134
	无水乙醇
	AR 500mL
	瓶
	20
	
	
	

	135
	PAN试剂
	AR  5g
	瓶
	2
	
	
	

	136
	硼砂
	AR  500g
	瓶
	2
	
	
	

	137
	环己烷
	AR  500mL
	瓶
	3
	
	
	

	138
	钛铁试剂
	AR  25g
	瓶
	2
	
	
	

	139
	梨形分液漏斗
	125mL，聚四氟活塞
	个
	6
	
	
	

	140
	梨形分液漏斗架
	6孔，125mL，耐酸碱，可升降
	个
	2
	
	
	

	141
	盐酸标准溶液
	c(HCI):0.25mol/L
	瓶
	10
	
	
	

	142
	铜标准溶液
	1000mg/L
	瓶
	2
	
	
	

	143
	镍标准溶液
	1000mg/L
	瓶
	2
	
	
	

	144
	盐酸标准溶液
	c(HCI):0.25mol/L
	瓶
	10
	
	
	

	145
	氢氧化钠标准溶液
	c(NaOH)：0.25mol/L
	瓶
	10
	
	
	

	146
	硫代硫酸钠标准溶液
	c(Na2S2O3)：0.0100mol/L
	瓶
	5
	
	
	

	147
	硫酸根标准物质
	1000mg/L
	瓶
	2
	
	
	

	148
	聚四氟乙烯容量瓶
	100mL
	个
	20
	
	
	

	149
	塑料取样瓶
	500mL，广口
	个
	100
	
	
	

	150
	玻璃容量瓶
	500mL
	个
	5
	
	
	

	151
	玻璃烧杯
	5L
	个
	5
	
	
	

	152
	量筒刷
	1000mL
	把
	10
	
	
	

	153
	蓝盖玻璃试剂瓶
	500mL
	个
	20
	
	
	

	154
	玻璃称量舟
	30*85mm
	个
	10
	
	
	

	155
	玻璃称量舟
	15*40mm
	个
	10
	
	
	

	156
	密度计
	1.0-1.1g/cm3
	支
	2
	
	
	

	157
	玻璃珠
	2mm
	包
	1
	
	
	

	158
	pH试纸
	范围：1-14，每盒50本
	盒
	5
	
	
	

	159
	氨气专用色谱柱
	型号：ZKP910-3217，4m*3mm ，1/8接头
	个
	1
	
	
	

	160
	氨标准气
	氨气：10%，以氢气为平衡气，8L
	瓶
	1
	
	
	

	161
	五氧化二磷  
	AR  500g
	瓶
	3
	
	
	

	162
	碱石棉
	AR  50g
	瓶
	2
	
	
	

	163
	U型干燥管
	具支具塞，耐酸耐碱，两支直管之间内侧距离25-30mm，内径15-20mm，管底部和磨口段上部间距离80-120mm，管壁厚度1-2mm。
	个
	20
	
	
	

	164
	玻璃丝绵
	500g
	包
	2
	
	
	

	165
	氨氮蒸馏装置
	500mL
	套
	5
	
	
	

	166
	冷凝管夹
	中号；最大夹持范围50mm
	个
	5
	
	
	

	167
	定量滤纸
	中速11cm
	盒
	3
	
	
	

	168
	塑料滴管
	15cm，2mL
	包
	2
	
	
	

	169
	称量纸
	100mm*100mm（500张/包）
	包
	10
	
	
	

	170
	双联球
	中号
	包
	10
	
	
	

	171
	陶瓷研钵
	直径10cm
	个
	2
	
	
	

	172
	气瓶标识牌
	6*6cm 状态（空瓶、满瓶、在用）
	个
	30
	
	
	

	173
	弹簧止水夹
	
	个
	100
	
	
	

	174
	滴定铁架台
	配铝蝴蝶夹
	个
	3
	
	
	

	175
	油品酸值专用试剂
	萃取液；500mL 配套自动酸值测定仪HK-3160SZ使用
	瓶
	5
	
	
	

	176
	L-半胱胺酸盐酸盐
	AR 25g
	瓶
	5
	
	
	

	177
	破乳化量筒
	φ32*210mm，100ml，刻度清晰
	个
	5
	
	
	

	178
	低温液氩取样器
	低温液氩取样器由气化室、深冷样品室、样品室冷却套、样品进
入阀、排出阀、深冷样品室进样阀、气态样输出阀、取样连接管、汽化室压力表、转动胶木提手等组成
钢瓶出口接1/8VCR接头，进口接12（1/2din）口径的快速接头，气化室容积7L，316L材质，配3m专用取样连接管3根；介质液氩，温度-193℃，压力4MPa。GB/T 4842-2017《氩》
GB/T 5099《钢制无缝钢瓶》
GB/T 28045《钢制无缝气瓶集束装置》
GB/T 150《压力容器》
GB/T 3723《工业用化工产品采样通则》
GB/T 9251《气瓶水压试验方法》
GB/T 9252《气瓶压力循环试验方法》
	套
	1
	
	
	

	179
	实验室显微镜
	1000倍高清生物显微镜，三目标配
	台
	1
	
	
	

	180
	便携式溶解氧仪
	JPBJ-608型
	台
	1
	
	
	

	181
	高精度探针式温度计
	探头15mm
	个
	1
	
	
	

	182
	高精度探针式温度计
	探头30mm
	个
	1
	
	
	

	183
	笔式PH计
	SX610
	个
	1
	
	
	

	184
	量筒
	1000mL
	个
	3
	
	
	

	185
	烧杯
	PP塑料：50mL
	个
	2
	
	
	

	186
	烧杯
	PP塑料：100mL
	个
	2
	
	
	

	187
	烧杯
	PP塑料：250mL
	个
	2
	
	
	

	188
	烧杯
	PP塑料：500mL
	个
	2
	
	
	

	189
	固体硫磺(优等品)
	硫磺(S)含量≥99.50%编织袋(内衬PE膜)包装50kg/袋
	吨
	3
	
	
	

	190
	磷酸盐套包耗材
	LH-PO-100连华科技多参数水质分析仪使用
	套
	3
	
	
	


注：本表为供应商第一次报价，竞价结束后，供应商须按照最后成交价格，重新调整本表，并将最终分项报价表打印盖章装订到纸质版响应文件中，移交招标代理机构。     

单位名称：   （盖章）   

       年     月     日

 标段号：五标段                                 单位：人民币   元 

	序号
	标的

名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价

（含税）/元
	小计

（含税）/元
	备注

	1
	测温标识
	圆形尺寸：2.5*2.5cm,中间书写测温点，材质：0.45mm磨砂PVC，安装：背面自粘，要求：防水防油防晒耐高温可以黏贴在金属平面上，颜色：绿色
	个
	1000
	
	
	

	2
	测振标识
	圆形尺寸：2.5*2.5cm,中间书写测振点，材质：0.45mm磨砂PVC，安装：背面自粘，要求：防水防油防晒耐高温可以黏贴在金属平面上，颜色：绿色
	个
	1000
	
	
	

	3
	加油点标识
	圆形尺寸：2.5*2.5cm,中间书写加油点，材质：0.45mm磨砂PVC，安装：背面自粘，要求：防水防油防晒耐高温可以黏贴在金属平面上，颜色：黄色
	个
	1000
	
	
	

	4
	压力表标识贴
	压力表表盘10cm.颜色：红黄绿三色，每种颜色四分之一圆弧，要求：防油防水防晒耐腐蚀，不易褪色，自带背胶。
	个
	1000
	
	
	

	5
	压力表标识贴
	颜色：红绿两色箭头，5*25mm、5*50mm、5*70mm 各50张，要求：防油防水防晒耐腐蚀，不易褪色，自带背胶。
	张
	300
	
	
	

	6
	设备状态标识牌
	尺寸：6*6cm,外形：圆形，材质：亚克力，要求：背面带3M胶和强磁每转动一个状态，都有一个强磁吸附固定，显示状态：运行/待机 /检修
	个
	1000
	
	
	

	7
	库房标识牌
	16*11cm 强磁塑料磁性标签、抗摔耐用、加厚防滑
	个
	100
	
	
	

	8
	设备状态管理标识牌
	15*10cm 可360°旋转，背带磁铁和3M胶，可粘贴于设备表面，亦可吸附设备 含设备名称、设备编号、管理人员、责任人、设备状态
	个
	200
	
	
	

	9
	无人机
	兼容平台：ISO/安卓/鸿蒙 
折叠尺寸：长128mm 宽90mm 高62mm（不带桨）图像传感器：1/1.3英寸CMOS 展开尺寸：长251mm 宽362mm 高72mm（含桨叶） 续航时间：38分钟（智能飞行电池）；51分钟（长续航智能飞行电池）  工作环境温度：-10度-40度 最大飞行高度：120m以上  质量：轻于249克  影像：4K HDR 双原生ISO  电池3块
	套
	1
	
	
	

	10
	红外热成像仪器
	探测类型：640X480@17um，VOx 工作波段：7.5-14um 帧频：30Hz/9Hz  热灵敏度：30mk
焦距25mm  视场角：24.6度*18.5度 最小成像距离：0.3M 距离系数比：1470：1  对焦：支持自动/手动对焦 镜头识别：自动识别和校准镜头，无需手动切换 可见光相机：1300像素，自动对焦  取景器：1280*960 LCOS屏数字变倍：1*~35*无极变倍 图像模式：红外/可见光/画中画/MIF
	套
	1
	
	
	

	11
	焊锡丝
	含锡量99.3%  100g
	卷
	5
	
	
	

	12
	焊锡膏
	35g
	盒
	5
	
	
	

	13
	货架
	尺寸：内长2000*600*2000mm/单层称重1吨 四层 颜色：蓝色 高度可调 材质：冷轧钢
	只
	8
	
	
	

	14
	精密仪器螺丝刀组套
	规格1.0X40，2.0X50,2.4X75,3.0X75,4.0X100;#0X75,#1X100,#00X75,#000X40
	套
	10
	
	
	

	15
	一字形螺丝批
	规格#3.2*100mm   62203
	把
	20
	
	
	

	16
	十字形螺丝批
	规格#PH0*100mm   62303
	把
	20
	
	
	

	17
	接地电阻测试仪
	功能：接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、接地电压、交流电流 ； 测试频率：45HZ/55HZ/自动双频可选；短路电流：1A、2A、3A、4A、5A；空载最大电压：AC400V±10%;环境温度湿度：23℃±5℃，干扰电压<20V（应避免），干扰电流<2A（应避免）测R时电极间距a>5d,测ρ时电极间距a>20h;电源：DC6V 4.5Ah 铅酸蓄电池 连续待机100小时以上；背光：可控背光  测量方式：精密四线、三线法测量、简易二线、选择法、双钳法测量接地电阻；测试电压波形：正弦波；测试频率：128Hz；短路测试电流：AC 20mA max ;开路测试电流：AC 28V max；仪表尺寸：长宽高：277.2mm*227.5mm*153mm 长厚高：101mm*27mm*214mm ;测试线：4条 红色15m 黑色15m 黄色10m 绿色10m各一条；简易测试线：2条：黄色1.5m 绿色1.5m各一条；辅助接地棒：4根 10mm*200mm；电流钳：2把香蕉插头，电流钳引线长2m；测量时间：交流电流约2次/秒；对地电压：约2次/秒；接地电阻、土壤电阻率：约7秒/次；线路电压：AC 100V以下测量 报警功能：测量值超过报警设定值时发出报警提示
	套
	1
	
	
	

	18
	数字万用表
	CAT安全等级：CATⅢ 600V ；电流（交流/直流）安培量程：10A；电流（交流/直流）毫安量程：400mA;电流（交流/直流）微安量程：4000㎂ ；电压（交流/直流）量程：1000V 电压（交流/直流）毫伏量程：600mV;电阻量程：40.00㏁；电容量程：2000F ；其它功能：自动休眠、通断测试、二极管测试、背光、Input Alert、任意键唤醒；TL31测试表笔、质保期两年
	套
	6
	
	
	

	19
	灭火毯
	国标1.5*1.5米
	张
	40
	
	
	

	20
	防火布
	1米宽*0.35mm厚*50米
	卷
	1
	
	
	

	21
	雨靴
	高筒加厚
	双
	53
	
	
	

	22
	雨衣
	连体加长雨衣
	套
	65
	
	
	

	23
	警戒带
	加宽加厚，长50米
	盘
	70
	
	
	

	24
	支架
	铁盘圆墩支架
	根
	18
	
	
	

	25
	安全带
	5点式，双大钩绳长2米，带缓冲包
	条
	76
	
	
	

	26
	安全绳（带挂钩）
	12mm，50米
	条
	6
	
	
	

	27
	安全绳
	直径9.5mm，30米
	条
	10
	
	
	

	28
	安全绳（粗）
	22mm，50米送双钩（钢丝芯）
	条
	2
	
	
	

	29
	防爆轴流风机（20寸移动式+10米风管（风量10000m³/h）
	带风管
	台
	2
	
	
	

	30
	救生圈（硬塑料）
	实心塑料
	个
	6
	
	
	

	31
	发烟罐
	大号消防演习专用3m款/红色
	个
	8
	
	
	

	32
	肩灯
	LED爆闪肩灯
	个
	65
	
	
	

	33
	反光贴
	3M货车反光贴
	卷
	6
	
	
	

	34
	消防水带（DN65型接头）
	消防水带快速接头
	对
	5
	
	
	

	35
	消防水带
	8-65-20（DN65、0.8MPa、20米）带快速接头
	盘
	5
	
	
	

	36
	防噪耳罩
	安全帽隔音耳罩
	副
	20
	
	
	

	37
	低温长袖手套
	耐低温防液氮防冻手套
	双
	9
	
	
	

	38
	复合式气体检测仪
（四合一）
	测：氧气、可燃气体、硫化氢气体、一氧化碳气
需要提供第三方检测报告
	台
	20
	
	
	

	39
	手持式NH3气体浓度检测仪
	检测氨气
需要提供第三方检测报告
	台
	7
	
	
	

	40
	防酸碱手套
	加长加厚
	双
	30
	
	
	

	41
	工地绝缘电缆S型挂钩
	
	个
	50
	
	
	

	42
	绝缘电缆支架三脚架
	
	个
	40
	
	
	

	43
	防尘服
	
	件
	20
	
	
	

	44
	防爆轴流风机
（风叶直径400mm,550W）
	
	个
	2
	
	
	

	45
	防坠器
	HD-01
	个
	6
	
	
	

	46
	轻型防化服
	
	套
	10
	
	
	

	47
	防酸碱雨鞋
	
	双
	3
	
	
	

	48
	防溜车止滑块
	
	个
	16
	
	
	

	49
	消防软梯
	树脂绳梯+双沟+膨胀钩30米
	副
	2
	
	
	

	50
	防静电大褂
	橘黄色、带反光条、公司标识和名称
	件
	30
	
	
	

	51
	高温防烫隔热服
	耐高温，带头罩和鞋
	套
	6
	
	
	

	52
	防烫手套
	加长加厚
	双
	10
	
	
	

	53
	汽车阻火器
	直径50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm各两个
	个
	16
	
	
	

	54
	救生圈
	
	个
	8
	
	
	

	55
	救生绳
	
	根
	6
	
	
	

	56
	救生杆
	
	根
	6
	
	
	

	57
	救生衣
	
	套
	8
	
	
	

	58
	防坠器
	
	个
	8
	
	
	

	59
	皮带扳手
	15寸 
	把
	1
	
	
	

	60
	链条扳手
	15寸
	把
	1
	
	
	

	61
	活动扳手
	18寸
	把
	4
	
	
	

	62
	活动扳手
	15寸
	把
	4
	
	
	

	63
	套筒扳手
	8mm-32mm
	套
	1
	
	
	

	64
	蛇皮水管
	DN50
	米
	50
	
	
	

	65
	黑胶水管
	DN50（3层夹布）
	米
	100
	
	
	

	66
	快速接头 
	CE公母卡扣式2寸
	个
	6
	
	
	

	67
	一字螺丝刀
	10寸
	个
	4
	
	
	

	68
	电动三轮车
	2.0*1.3米
	辆
	1
	
	
	

	69
	铁丝
	4mm
	kg
	5
	
	
	

	70
	铁丝
	6mm
	kg
	5
	
	
	

	71
	移动电缆盘
	805D 100m 3芯2.5平方
	盘
	1
	
	
	

	72
	移动电缆盘
	804D 50m 3芯4平方
	盘
	1
	
	
	

	73
	伸缩梯
	DYSJ-60
	把
	1
	
	
	

	74
	尼龙绳
	12mm*100m
	盘
	2
	
	
	

	75
	高压橡胶管
	1寸
	米
	100
	
	
	

	76
	高压水带
	3寸76mm
	米
	100
	
	
	

	77
	高压水带
	4寸100mm
	米
	300
	
	
	

	78
	内六角扳手
	9件套  中长球头
	套
	2
	
	
	

	79
	编织袋
	100斤
	个
	200
	
	
	

	80
	吨包袋
	1000*1000*1100mm   四个吊钩，上小口下平底（上小口直径40厘米）
	个
	1000
	
	
	

	81
	带把圆头铁锹
	
	把
	65
	
	
	

	82
	带把方头铁锹
	
	把
	65
	
	
	

	83
	芨芨扫把
	
	把
	130
	
	
	

	84
	小高粱扫把
	
	把
	130
	
	
	

	85
	手推车
	加厚多用翻斗手推车，总尺寸：150*80cm，斗内尺寸：78*57cm，斗内深度35cm
	辆
	19
	
	
	

	86
	锰钢推雪铲
	锰钢，带轮，70cm*27.5cm
	把
	35
	
	
	

	87
	钢化塑料铲
	40.3*37cm
	把
	35
	
	
	

	88
	平板拖把
	80cm
	把
	12
	
	
	

	89
	平板拖把
	40cm
	把
	8
	
	
	

	90
	旋转拖把套转
	杆长80-100cm,拖把头直径31cm
	套
	6
	
	
	

	91
	扫把簸箕套装
	
	套
	12
	
	
	

	92
	彩色炳芒草扫把
	扫把头宽55cm
	把
	20
	
	
	

	93
	棉线拖把
	
	把
	20
	
	
	

	94
	水桶
	22升
	个
	10
	
	
	

	95
	内六方扳手
	12mm
	个
	1
	
	
	

	96
	内六方扳手
	14mm
	个
	1
	
	
	

	97
	内六方扳手
	16mm
	个
	1
	
	
	

	98
	内六方扳手
	18mm
	个
	1
	
	
	

	99
	内六方扳手
	20mm
	个
	1
	
	
	

	100
	铝合金人字梯
	3米
	个
	1
	
	
	

	101
	伸缩直爬梯
	6米
	个
	1
	
	
	

	102
	敲击梅花扳手
	36-75
	套
	1
	
	
	

	103
	手工钢锯条
	
	条
	50
	
	
	

	104
	工业电扇
	
	台
	2
	
	
	

	105
	轴流风机
	CBF-400
	台
	1
	
	
	

	106
	轴流风机
	CBF-500
	台
	1
	
	
	

	107
	数显水平尺
	强磁、长600mm
	把
	1
	
	
	

	108
	数显游标卡尺
	0-200mm精度0.01mm
	把
	1
	
	
	

	109
	撬棍
	12-400咯钒合精钢
	把
	4
	
	
	

	110
	撬棍
	16-500咯钒合精钢
	把
	4
	
	
	

	111
	撬棍
	18-800咯钒合精钢
	把
	4
	
	
	

	112
	撬棍
	22-1000咯钒合精钢
	把
	4
	
	
	

	113
	气源管
	8mm
	米
	100
	
	
	

	114
	气管快速接头
	PC外丝4分-8mm
	个
	5
	
	
	

	115
	内丝球阀
	DN15
	个
	5
	
	
	

	116
	手锤
	6P
	把
	4
	
	
	

	117
	活动扳手
	GB/T4440-2008-300A
	把
	4
	
	
	

	118
	活动扳手
	GB/T4440-2008-375A
	把
	4
	
	
	

	119
	手动套筒扳手
	32件套 GB/T3390-2004
	套
	2
	
	
	

	120
	管子钳
	200 Ⅰ P QB/T2508-2001
	把
	4
	
	
	

	121
	管子钳
	300 Ⅰ P QB/T2508-2001
	把
	4
	
	
	

	122
	敲击槽螺钉旋具
	敲击槽螺钉旋具5×300
	把
	4
	
	
	

	123
	敲击槽螺钉旋具
	敲击槽螺钉旋具8×200
	把
	4
	
	
	

	124
	十字槽螺钉旋具
	十字槽螺钉旋具 4×150
	把
	4
	
	
	

	125
	十字槽螺钉旋具
	十字槽螺钉旋具 5×300
	把
	4
	
	
	

	126
	一字槽螺钉旋具
	一字槽螺钉旋具 6×200
	把
	4
	
	
	

	127
	手枪钻
	充电式、配1-13mm钻头、配成套批头
	把
	1
	
	
	

	128
	呆扳手（套）
	8-36
	套
	4
	
	
	

	129
	梅花扳手
	8-36
	套
	4
	
	
	

	130
	电动黄油枪（充电）
	400cc  
	套
	4
	
	
	

	131
	链条扳手
	编号:97451 链条扳手15″
	个
	2
	
	
	

	132
	手动黄油枪吸油盘
	油枪接口适用于世达97206黄油枪(螺纹直径63mm 手工测量) 15KG昆仑3#锂基脂油桶（油桶内径285mm手工测量）
	个
	3
	
	
	

	133
	链条管子钳
	B 1300mm QB/T1200-1991
	把
	4
	
	
	

	134
	防爆八角锤
	8.8 铝青铜 QB/T2613.6-2003
	把
	2
	
	
	

	135
	防爆八角锤
	3.6 铝青铜 QB/T2613.6-2003
	把
	4
	
	
	

	136
	可调节锯弓
	编号:93414 可调节锯弓10″/12″
	把
	4
	
	
	

	137
	钢丝钳
	世达72201 6"
	把
	4
	
	
	

	138
	缝包针
	B20001(DR-H30#26)
	个
	100
	
	
	

	139
	工业缝包线
	涤纶 股数4股
	KG
	200
	
	
	

	140
	手动缝包机
	GK9-2
	个
	3
	
	
	

	141
	零件分类箱
	外尺寸280*214*175mm（长*宽*高）颜色：蓝色 带盒子标签
	个
	150
	
	
	

	142
	零件分类箱
	外尺寸600*400*220mm（长*宽*高）颜色：蓝色 带盒子标签
	个
	50
	
	
	

	143
	货架标识牌
	外形尺寸:300*215mm（A4）A4蓝色+透明膜+2磁座
	个
	100
	
	
	

	144
	重型加厚货架
	尺寸:内长2000*600*2000mm/单层承重1吨 四层
颜色:蓝色高度可调节 材质: 冷轧钢
	付
	26
	
	
	

	145
	工具柜
	尺寸：宽1400*深700*高2000mm/内四板无网可拆卸，颜色：灰白色，材质：冷轧钢，需定制
	个
	5
	
	
	

	146
	货架标识牌
	外形尺寸：300*215mm(A4),A4蓝色+透明膜+2磁座
	个
	100
	
	
	

	147
	全磁物料标签
	全磁：50*100mm，外框尺寸：50*100mm,入纸尺寸：44*97mm,颜色：蓝白
	个
	1000
	
	
	

	148
	标签打印机
	网络蓝牙热敏标签打印机 打印宽度25-100 可连接电脑打印 可打印二维码或条形码
	台
	2
	
	
	

	149
	仓库分区标识牌
	A4框 杆高度65-130mm可调节 蓝色 1KG圆形地板（底板直径30mm)
	个
	50
	
	
	

	150
	塑料托盘
	川字网格 120*120*15.5cm 材质：HDPE
	个
	20
	
	
	

	151
	移动带轮梯子
	平台离地1米，0.6米宽，一体式带4个万向轮（带刹车），灰白色
	个
	4
	
	
	

	152
	黄油嘴直头
	规格：M6*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	153
	黄油嘴90度
	规格：M6*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	154
	黄油嘴45度
	规格：M6*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	155
	黄油嘴直头
	规格：M8*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	156
	黄油嘴90度
	规格：M8*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	157
	黄油嘴45度
	规格：M8*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	158
	黄油嘴直头
	规格：M10*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	159
	黄油嘴90度
	规格：M10*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	160
	黄油嘴45度
	规格：M10*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	161
	黄油嘴直头
	规格：M12*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	162
	黄油嘴90度
	规格：M12*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	163
	黄油嘴45度
	规格：M12*1  材质：304
	个
	20
	
	
	

	164
	铁丝
	8#   材质：国标镀锌铁丝
	公斤
	50
	
	
	

	165
	铁丝
	12#  材质：国标镀锌铁丝
	公斤
	50
	
	
	

	166
	铁丝
	14#  材质：国标镀锌铁丝
	公斤
	50
	
	
	

	167
	设备包机牌
	详见附件清单及技术要求制作并安装
	个
	922
	
	
	

	168
	驱动式液压扳手
	含液压泵、高压液压油管（高压液压油管6米，2根；12米，2根），压力表、表座，快速接头，最大扭矩：26171N.m，配套套筒规格：55、60、65、70、75、80、85、90、95、115。（品牌：德国进口博世、德国精装进口开拓、ENERPAC恩派克进口、日本进口牧田、中工机器）
	套
	1
	
	
	

	169
	气动风炮
	进气管径：13mm，配进气管：20m以及快速接头，螺栓M24-48相应的配套筒，最大扭矩：6500N.m，配套套筒规格：36、41、46、50、55、60、65、70、75
	套
	1
	
	
	

	170
	电动扳手
	螺栓直径：M20-M30相应的配套套筒，最大扭矩：2000N.m，配套套筒规格：30、34、36、41、46、50、55
	台
	1
	
	
	

	171
	电动扳手
	充电式，螺栓直径：M8-M20相应的配套套筒，最大扭矩：400N.m，配套套筒规格：13、16、17、18、22、24、27、30、32
	台
	2
	
	
	

	172
	液压法兰分离器
	14吨,一拖二，含法兰分离器、高压油管、压力表、表座、手动泵。
1.5米高压油管，快速接头，最大分离能力：14吨，尖端厚度：6mm，最大分距：81mm
	套
	1
	
	
	

	173
	液压法兰分离器
	14吨，一拖一，含法兰分离器、手动泵、压力表、表座、高压液压油管1.5m，快速接头，最大分离能力：14吨，最大分距：81mm，顶部间隙：6mm。
	套
	2
	
	
	

	174
	液压螺母破切器
	含液压螺母破切器、高压油管、压力表、表座、手动泵等。适用于M12-M48（配2套刀片）:
1.螺栓范围(mm）：M12-M16，六角螺母范围19-24mm，工作能力10吨;
2.螺栓范围(mm）：M16-M22，六角螺母范围24-32mm，工作能力15吨;
3.螺栓范围(mm）：M22-M27，六角螺母范围32-41mm，工作能力20吨;
4.螺栓范围(mm）：M27-M33，六角螺母范围41-50mm，工作能力35吨;
5.螺栓范围(mm）：M33-M39，六角螺母范围50-60mm，工作能力50吨;
6.螺栓范围(mm）：M39-M48，六角螺母范围60-75mm，工作能力90吨;
刀片：NC1924运动刀片10吨
NC2432运动刀片15吨；NC3241运动刀片20吨；NC4150运动刀片35吨；
NC5060运动刀片50吨；NC6075运动刀片90吨
	套
	1
	
	
	

	175
	八角垫
	DN250 2500LB R55  06Cr19Ni10  
	个
	2
	
	
	

	176
	金属缠绕垫
	D100-16 2222
	个
	10
	
	
	

	177
	金属缠绕垫
	D80-16 2222
	个
	10
	
	
	

	178
	人孔垫片
	 RF500(B)-10  RSB
	片
	10
	
	
	

	179
	人孔垫片
	 RF600(B)-10  EPDM
	片
	10
	
	
	

	180
	人孔垫片
	 RF600(B)-6  EPDM
	片
	10
	
	
	

	181
	人孔垫片
	 RF450(B)-6  EPDM
	片
	10
	
	
	

	182
	缠绕垫
	DN500-10 S22053+柔性石墨
	片
	2
	
	
	

	183
	缠绕垫
	DN450-16 S31603+柔性石墨缠绕垫
	片
	2
	
	
	

	184
	金属缠绕垫
	B22-600-2.5 S30408+柔性石墨
	片
	3
	
	
	

	185
	换热器分水条
	210*20*3mm 丁腈橡胶
	条
	3
	
	
	

	186
	O型圈
	Φ222.3*3.55 中密控股
	个
	3
	
	
	

	187
	抽紧式钢丝铅封
	长度：30cm，材质：不锈钢钢丝，空白无字，红色
	条
	2000
	
	
	

	188
	O型圈
	O型圈线径1.8mm 材质：丁腈橡胶
	米
	10
	
	
	

	189
	O型圈
	O型圈线径2.65mm 材质：丁腈橡胶
	米
	10
	
	
	

	190
	O型圈
	O型圈线径3.0mm 材质：丁腈橡胶
	米
	10
	
	
	

	191
	O型圈
	O型圈线径3.55mm 材质：丁腈橡胶
	米
	10
	
	
	

	192
	O型圈
	O型圈线径5.3mm 材质：丁腈橡胶
	米
	10
	
	
	

	193
	O型圈
	O型圈线径7mm   材质：丁腈橡胶
	米
	10
	
	
	

	194
	O型圈
	O型圈线径8.6mm   材质：丁腈橡胶
	米
	10
	
	
	

	195
	瞬干胶
	乐泰495，颜色：无色透明，20g/瓶
	瓶
	10
	
	
	

	196
	爆破片
	型号：PFT400-0.006-120A材质：SUS304/F4/SUS304，详见爆破片数据表
	片
	4
	
	
	

	197
	爆破片
	型号：LF350-0.58-40 材质：SS316L，详见爆破片数据表
	片
	2
	
	
	

	198
	爆破片
	200-RD-0001 正拱型 DN150 S30408 爆破压力1.0MPa 爆破温度85℃ 安全泄放量18Kg/h，详见爆破片数据表
	片
	2
	
	
	

	199
	爆破片
	200-RD-0002 正拱型 DN150 S30408 爆破压力1.0MPa 爆破温度94℃ 安全泄放量18Kg/h，详见爆破片数据表
	片
	2
	
	
	

	200
	爆破片
	200-RD-0003 正拱型 DN200 S30408 爆破压力0.6MPa 爆破温度42℃ 安全泄放量19Kg/h，详见爆破片数据表
	片
	2
	
	
	

	201
	滤芯
	与膜壳ET80-H-150S配套,大通量折叠PP滤芯，材质PP，过滤精度5微米，内压式，正常运行通量≥35m3/h，安装在反渗透装置前，5微米颗粒过滤效率不低于99%
	根
	300
	
	
	

	202
	石墨填料
	方形截面8mm×8mm
	千克
	20
	
	
	

	203
	石墨填料
	方形截面10mm×10mm
	千克
	20
	
	
	

	204
	石棉绳
	直径12
	千克
	50
	
	
	

	205
	压力表退火铜垫片
	尺寸：内8外14厚1  材质：紫铜
	个
	50
	
	
	

	206
	压力表退火铜垫片
	尺寸：内6外10厚1  材质：紫铜
	个
	50
	
	
	

	207
	擦机布(全棉工业抹布)
	颜色：杂色无花，尺寸：30*40cm
	斤
	500
	
	
	


注：本表为供应商第一次报价，竞价结束后，供应商须按照最后成交价格，重新调整本表，并将最终分项报价表打印盖章装订到纸质版响应文件中，移交招标代理机构。     

单位名称：   （盖章）   

       年     月     日

四、拟投入本项目人员情况汇总表
4.1主要人员简历表 （项目负责人等人员）

	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证号
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事相关工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历
	

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：

1.本表后附项目负责人相关证件，担任项目负责人主持过的类似项目业绩的合同协议书电子扫描件或成交/成交通知书（如有）。

2.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

4.2拟投入本项目人员情况汇总表
	序号
	担任职务
	姓名
	从业经验
	相关证书（如有）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：须提供人员相关证明材料。

五、供货方案
响应单位根据公告中所有要求内容（尤其是技术要求）自行编制供货方案，格式自拟。

