[bookmark: _GoBack]实验室空调机组更换采购项目采购需求
一、采购项目基本情况
现有空调机组严重老化已无法正常运行，为控制实验动物饲养间温、湿度及送、排风量，保证实验动物质量与安全，拟申请采购一套新空调机组。
二、采购预算
    2025年预算59.2万元。
三、货款结算方式
（一）结算要求
中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、拆除费、安装费、调试费、检测费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。
 (二)货款结算方式
本项目不付预付款，待合同签订且安装、调试、人员培训、验收合格后一次性支付合同价的100%。
（三）履约保证金和质量保证金
中标供应商签订采购合同前，应当按合同金额的 5 %向采购单位提交履约保证金，合同履行物资验收合格后，履约保证金转为质量保证金,质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还，甲方可以在合同最终支付结算时，一并办理履约保证金返还。
[bookmark: _Toc132190610]四、专利及知识产权
供应商应当保证采购单位在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此采购单位不承担任何连带责任或赔偿责任。
基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。
五、打码贴签
1.乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。
2.乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。
3.物资编目数据填报和打码贴签情况，列入出厂验收、接收验收项目；编目数据、标识标签不符合规范要求的，验收不予通过，不得进入物资储存单位。乙方应当在7日内完成整改，重新协调甲方组织验收。
六、交货期限及交货地点
交货期限：自合同签订之日起30日内进场服务，并在6个月内完成拆除、安装、调试、人员培训。
交货地点：甘肃省兰州市（具体地点由需求科室指定）。
★七、项目要求
1、质量保证期：自交货验收完毕之日起，所有产品质保2年。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2、备品备件：投标供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 2 小时响应， 24小时内到达现场实施维修。 48  小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
3、制冷量≥305kw，制冷系统为风冷直膨系统，压缩机采用不小于5个系统进行多范围调节（需提供产品设计图纸），设备自带温湿度传感器，传感器温度精度误差±0.5℃，湿度精度误差±3%。
4、风量：送风量≥27500m3/h，排风量≥24750m3/h，送风机及排风机均采用EC离心风机电机直连风机（不得使用皮带传动），数量采用不小于6个，风机最高余压≥1400Pa，风量变频可调。
5、电加热量≥165kw，电加热管，带热保护，电加热配无极调节SCR控制装置，电加热材质采用SUS304材质。
6、加湿量≥250kg，电加热管式蒸汽加湿器，内置温度传感器检测水实时温度，并另带温度保护，蒸汽加湿无极调节输出控制，水位传感器采用接触式感应，不得使用浮球，加湿桶采用SUS304以上材质，配有溢水和排水装置和自动上水阀。
7、加水热量≥235kw，热水盘管利用单位热水，同时具有防冻功能，配置调节水阀控制水流量。
8、温湿度控制范围：温度20-26℃，湿度30%-70%。
9、过滤器：初效＋中效。
10、空调控制系统：液晶触摸式显示屏，具有来电自启动功能、出风压力恒压功能、内有压缩机保护和报警功能、历史记录、设备详细参数查看功能。
11、该项目包括原有机组的拆除及相关连接管道的更换。
八、验收标准
系统联调联试（供应商提出验收申请通过后90天内完成）按照实际使用需求，对各系统模块进行联调联试，形成系统检测记录表。

